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Wir bei Fusion setzen alles daran, um deine Zeit auf dem Wasser zu verschönern. Unser stetiges 
Streben nach Innovation hat zur Integration von Touchscreens sowie Wi-Fi®-Audiostreaming, 
Apple AirPlay® 2, dem PartyBusTM-Netzwerk und fortgeschrittener digitaler Signalverarbeitung 
(DSP) in Marine-Stereoanlagen geführt. Mit Vorstellung der preisgekrönten ApolloTM-Serie und 
ihren vielen Branchen- und Weltneuheiten hat Fusion erneut Maßstäbe im Bereich Marine-
Audio-Entertainment gesetzt. Die Verpflichtung zu qualitativ hochwertigem und brillantem 
Sound auf dem Wasser – das ist unsere Steckenpferd.

Fusion hat seinen Stammsitz in Auckland, Neuseeland, und beruft sich auf die für 
Neuseeland so typischen „Kiwi“-Markenzeichen, nämlich Entschlossenheit, Einfallsreichtum 
und Leidenschaft für das Leben auf dem Wasser. Unsere authentische Erfahrung mit dem 
Meer und der freien Natur hat uns gelehrt, was es wirklich braucht, um ein erfolgreicher 
Hersteller von Marine-Unterhaltungslösungen zu werden. Diese Erfahrung und Leidenschaft 
ist der Kern unseres gesamten Handelns.

Fusion ist seit 2014 eine Garmin-Marke und liefert fortwährend Erfolge mit immer neuen 
Marine-Audio-Entertainmentsystemen von Weltklasse, die rund um den Globus 
wesentlich zur Unterhaltung an Bord von Booten und Schiffen beitragen.

Fusion verpflichtet sich dazu, dir ein exzellentes Klangerlebnis auf dem Wasser zu 
ermöglichen – Freunde, Familie, Fusion.

DIE ZUKUNFT MIT FUSION®



DIE VORTEILE VON 
FUSION®

UNVERGLEICHLICHE AUDIOQUALITÄT AUF SEE

Alle Fusion-Produkte sind darauf ausgelegt, gemeinsam optimal an Bord zu 
funktionieren und dir auch auf dem Wasser ein optimales Audioentertainment zu 
ermöglichen. 

Wenn du dich dafür entscheidest, dein Boot umfassend mit Fusion auszurüsten 
– einschließlich Radio, Lautsprechern, Verstärker, Fernsteuerung und Zubehör 
–, erhältst du dank des optimierten Entertainment-Systems unvergleichliche 
Audioqualität.



VEREINFACHTE EINRICHTUNG UND NAHTLOSE INTEGRATION

Das Ziel von Fusion ist, Produkte anzubieten, die sich auf einfache Art einbauen und anschließen lassen, damit du 
deine Zeit auf dem Wasser unbeschwert genießen kannst.

Schon am Beginn ihrer Entwicklung werden Fusion-Produkte darauf ausgerichtet, optimal miteinander zu 
funktionieren. So können wir unser Audioentertainment-System mit geringer Komplexität anbieten. Wir möchten, 
da du einfach nur die Musik startest und eine wunderbare Zeit auf dem Wasser hast - ganz einfach.

INNOVATIVE AUDIOSYSTEME FÜR 
MARITIMES ENTERTAINMENT IN 
SPITZENQUALITÄT



PARTYBUSTM-NETZWERK

       GRUPPIERUNG VON STEREOANLAGEN

Die Gruppierung ermöglicht es dir, mehrere Radios der 
Apollo-Serie, die mit demselben Netzwerk verbunden 
sind, zu verknüpfen. So kannst du dieselbe Audioquelle1 
synchronisiert über alle Radios hinweg abspielen. Für ein 
personalisiertes Audio-Entertainment-Erlebnis können 
mehrere Gruppen erstellt werden.

       POWER OPTIONEN

Mit den Power-Optionen kannst du jedes 
verbundene Apollo Radio im PartyBus-Netzwek 
von einem anderen Radio der Apollo-Serie aus 
ferngesteuert einschalten.2

       LAUTSTÄRKEREGELUNG

Scrolle durch deine an Bord verfügbaren Zonen und 
kontrolliere ihre Lautstärke unabhängig voneinander. 
Alternativ kannst du die GESAMTE Lautstärke für 
eine Gruppe gleichzeitig anpassen.

       HOMEZONE

Die Homezone3 ist die räumliche Zone an Bord deines 
Boots, in der das Radio installiert ist. Nachdem du den 
Klang in einer anderen Zone angepasst hast, kehrt die 
Anlage oder die Fernbedienung nach einer gewissen 
Zeit der Inaktivität wieder zur Audiosteuerung der 
Homezone zurück.
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Die Stärke des PartyBus-Netzwerks wird deutlich, wenn du weitere ApolloTM-Radios an dein Entertainmentsystem 
anschließt. Wir haben ein neues, intuitives Nutzererlebnis für die Apollo-Serie eingeführt, das eine einfache 
Erreichbarkeit und Bedienung deines gesamten Audionetzwerks an Bord und eine nahtlose Quellen- und 
Audiosteuerung ermöglicht. Zu den Schlüsselfunktionen gehören die Gruppierung von Anlagen, die 
Lautstärkeregelung, Power-Optionen und die Homezone. 

Das Apollo RA770 und SRX400 sind die weltweit ersten Marineradios, die über integriertes Wi-Fi® verfügen, sodass du 
mehrere Apollo Stereoanlagen kabellos verbinden kannst. Damit vermeidest du umher liegende Kabel und reduzierst 
Installationsaufwand, -kosten und -komplexität. Das Apollo RA670 und WB670 lassen sich per Ethernet an das 
PartyBus-Netzwerk anschließen. Verbinde sie einfach mit einem kabellosen Netzwerkrouter (Wi-Fi-Netzwerk), Garmin 
MFD oder einem Wi-Fi-fähigen Netzwerk der Apollo-Serie.

Achterdeck
MS-ERX400
KABELFERNBEDIENUNG

Flybridge
MS-RA670

Steuerstand
MS-RA770

Eignerkabine
MS-SRX400

1 Apollo SRX400 Quellen werden nicht auf dem Netzwerk geteilt. 2 Die Anlage muss im Standby-Modus und an den Strom angeschlossen sein. 3 Die Homezone wird vom Benutzer manuell im Einstellungsmenü zugewiesen.

ERLEBE DANK PARTYBUS ÜBERALL AN BORD 
MUSIKALISCHE FREIHEIT

NEUE, INTUITIVE NUTZERERFAHRUNG



APOLLO RA770 
MIT SRX400

SYSTEMINTEGRATION 
UND NETZWERK

+

Üblicherweise wird ein Apollo RA770 im Steuerstand 
und ein SRX400 in der Kabine an Bord installiert und 
per Wi-Fi verbunden. Sobald die Wi-Fi-Verbindung 
aktiv ist, hast du ein PartyBusTM-Netzwerk zwischen den 
beiden Apollo Stereoanlagen geschaffen.

Jetzt kannst du dieselbe Klangquelle2 perfekt 
synchronisiert über das gesamte Boot hinweg spielen. 
So kann die Party starten!

DRAHTLOSE KONNEKTIVITÄT MIT APOLLO RA770 UND SRX400

Apollo SRX400 ist als perfekte Ergänzung für Apollo RA770 konzipiert worden. Beide harmonieren optimal 
miteinander und revolutionieren die Art und Weise, wie du 
dein Audio-Entertainment an Bord hörst und steuerst.

Sowohl Apollo RA770 als auch SRX400 sind Wi-Fi-
fähig, damit du sie kabellos verknüpfen und per Wi-Fi 
miteinander kommunizieren lassen kannst. Das reduziert 
Installationsaufwand, -kosten und -komplexität und sorgt 
dafür, dass du schnell wieder aufs Wasser kannst.

KABELGEBUNDENE KONNEKTIVITÄT FÜR DIE APOLLOTM-SERIE

Die Apollo-Serie bietet die perfekte Lösung für jede Einbausituation. Mit Einführung von Apollo WB670 
gewinnt diese Aussage zusätzlich an Gewicht. Alle Produkte der Apollo-Serie können per Ethernet-Verbindung 
miteinander kommunizieren. Durch Verwendung einer Ethernet-Verbindung kannst du mehrere Apollo Radios 
verknüpfen, um ein integriertes Audio-Entertainmentsystem über dein gesamtes Boot hinweg zu kreieren.

Um die volle Leistung des PartyBusTM-Netzwerks auszunutzen, kannst du mehrere Apollo Radios über einen 
externen, kabellosen Netzwerkrouter oder ein Garmin MFD verbinden, um die Vorzüge von Wi-Fi® zu erhalten 
und das komplette Entertainment an Bord mit deinen Fingerspitzen zu steuern.

APOLLO WB670 KONNEKTIVITÄT

Verbinde Apollo WB670 via Ethernet mit der Kabelfernbedienung ERX400, um die volle Kontrolle über die 
Funktionen der Anlage zu erhalten und ganz auf deine Kosten zu kommen.

Wenn du alternativ nach einem schlankeren System suchst, kannst du Apollo WB670 via Ethernet1- 
oder NMEA 2000®-Verbindung an ein kompatibles Garmin MFD anschließen, ohne eine zusätzliche 
Kabelfernbedienung zu installieren.

Wi-Fi

MS-SRX400MS-RA770

Ethernet

MS-ERX400

MS-WB670

MS-RA670 MS-RA770

Wi-Fi-Zugangspunkt

2Apollo SRX400 Quellen werden nicht auf dem RA770 geteilt

1Garmin MFD muss über die neueste Softwareversion verfügen, die Ethernet-Konnektivität unterstützt

EINE VÖLLIG NEUE DIMENSION VON 
MARINE AUDIO ENTERTAINMENT FÜR 
DEIN BOOT



Wi-Fi-Audiostreaming, eine Neuheit in der Marinebranche, übertrifft BLUETOOTH®-Audiostreaming um 
Längen – lehne dich einfach zurück und genieße die höhere Klangqualität.

Jetzt kannst du die Qualität des bequemen Wi-Fi-Audiostreamings endlich via Apple AirPlay 2 und UPnP 
an Bord genießen.* Die ApolloTM-Marineradios sind die weltweit ersten, die Apple AirPlay 2 und Wi-Fi in 
angemessener Klangqualität zu dir aufs Wasser bringen.

Mit Apple AirPlay 2 kannst du nun die gleiche Musik auf alle kompatiblen Apollo-Radios streamen, die am 
gleichen Netzwerk angeschlossen sind. So synchronisierst und genießt du hochwertigen Klang auf dem 
gesamten Boot mit individueller oder systemweiter Lautstärkeregelung.

Kabellose Software-Updates* sind nun über die 
kostenlose Fusion-LinkTM-App von jedem kompatiblen 
Smartphone oder Endgerät aus verfügbar. Die 
Apollo-Serie ist leicht in der Handhabung und einfach 
auf den neuesten Stand zu bringen.

INTEGRIERTES WI-FI®

HÖHERE KLANGQUALITÄT

* Verfügbar auf MS-RA670 / MS-WB670, wenn es über Ethernet an einen kabellosen Netzwerkrouter 
(separat erhältlich) oder ein Wi-Fi-fähiges Netzwerk der Apollo-Serie angeschlossen ist

DRAHTLOSE SOFTWARE-UPDATES

WI-FI VS. BLUETOOTH

Wir bei Fusion® arbeiten leidenschaftlich an Innovationen und daran, dir ein spitzenmäßiges Klangerlebnis 
zu liefern. Darum haben wir das branchenweit erste Wi-Fi-Audiostreaming für unsere Apollo-Stereoanlagen 
eingeführt.

DIE STANDARDS DER ZUKUNFT

BLUETOOTH war jahrelang der Branchenstandard 
für kabelloses Audiostreaming und hat bisher einen 
hervorragenden Job geleistet. Doch dank neu 
entwickelter Technologien sind heute aktuellere 
und bessere Optionen wie Wi-Fi verfügbar. Wi-Fi 
komprimiert deine Audiodateien nicht und erhält so die 
ursprüngliche Klangqualität. Des Weiteren hat Wi-Fi 
eine höhere Datentransferrate und -reichweite, sodass 
du eine bessere Audiosignalübertragung von deinem 
Gerät an das Apollo Radio erwarten kannst.  

HÖHERWERTIGES KLANGERLEBNIS

Alle Fusion Stereoanlagen werden weiterhin 
BLUETOOTH unterstützen, doch wir sind überzeugt, 
dass Wi-Fi-Audiostreaming der zukünftige 
Branchenstandard ist, weil es ein kraftvolleres 
Klangerlebnis auf dem Wasser liefert, das im Bereich 
Marine Entertainment seinesgleichen sucht.

BLUETOOTH
• Kann Dateien 
komprimieren
• Gute Qualität

Wi-Fi
• Keine Komprimierung
• Ursprüngliche Qualität

DIE WELTWEIT ERSTEN MARINE RADIOS, 
DIE DIR EIN NAHTLOSES, KLANGVOLLES 
AUDIOSTREAMING ÜBER APPLE AIRPLAY® 2 UND 
UPNP ERMÖGLICHEN.



DSP-PROFILE, GANZ EINFACH VON DEINEM KOMPATIBLEN GERÄT 
AUS INSTALLIERT

Die Einrichtung deiner digitalen Signalverarbeitungs-Profile ist dank der kostenlosen Fusion-Link-App spielend 
einfach. Mit nur wenigen Klicks richtest du die voreingestellten DSP-Profile einmal ein und kannst dich dann wieder 
deinen Lieblingsbeschäftigungen auf dem Wasser widmen, untermalt von hochwertigem Klang, der auf deine Ohren 
und deine Umgebung angepasst ist.  Lade die kostenlose Fusion-Link-Fernsteuerungsapp für BLUETOOTH® und Wi-
Fi® aus dem App Store® oder Google PlayTM herunter und genieße die Freiheit der kabellosen Steuerung von deinem 
kompatiblen Gerät aus. 

Ein neues DSP-Profil hinzuzufügen 
geht jetzt noch einfacher. 
Befolge lediglich 3 Schritte, um 
dein Entertainmentsystem für 
ein technisch herausragendes 
Klangerlebnis zu konfigurieren.

Wähle die Audiozone, 
die du konfigurieren 
möchtest.

1 Wähle die verbundenen 
Fusion® Lautsprecher, 
Verstärker und/oder 
Subwoofer.

2 Wähle die Klangumgebung 
und genieße das 
Leistungsvermögen des 
Fusion DSP.

3

FUSION-LINK TM

DER MARITIME ENTERTAINMENT STANDARD 

Fusion-Link ist das Protokoll für die Klangintegration und -steuerung auf dem Wasser. In Kombination mit 
Multifunktionsdisplays (Garmin, Simrad, Raymarine, Furuno, Lowrance, B&G, Humminbird), kompatiblen 
Geräten und Garmin-Uhren ermöglicht es dir, dein Entertainmentsystem mit einer Handbewegung zu steuern.

ENTERTAINMENTSTEUERUNG VOM 
HANDGELENK AUS 

Steuer das Entertainmentsystem mithilfe der Fusion-Link 
Lite-App direkt von deiner Garmin-Uhr aus. Lade die 
Fusion-Link Lite-App kostenlos aus der Connect IQTM-
App herunter, um die kabellose Steuerung via ANT®-
Technologie von deiner kompatiblen Garmin-Uhr aus zu 
ermöglichen.

DIE GESAMTE STEUERUNG LIEGT IN DEINER HAND

Fusion-Link ist ein weit verbreitetes Protokoll für die Klangintegration auf dem Wasser. Es genießt das Vertrauen 
der angesehensten Bootsbauer in der Branche und wird von den weltweit führenden Elektronikherstellern 
unterstützt. Ob unterwegs oder am Steuerstand, der schnelle und einfache Zugriff auf das Entertainmentsystem 
ist immer nur eine App entfernt ...

•   Lautstärkeregelung
•   Play/Pause/
Überspringen
•   Quellenauswahl

•   Zonenbenennung 
•   Software-Updates direkt von         
     deinem kompatiblen Gerät aus 
•   Schneller Zugriff auf Produktsupport              

     und Ressourcen
•   DSP-Profileinstellungen
•   Zonen-EQ-Einstellungen

Genieße die Freiheit und den Komfort einer kabellosen Audiosteuerung 
überall auf deinem Boot mit der kabellosen MS-ARX70 Fernbedienung. 
Die ARX Fernbedienung lässt sich leicht anbringen, ohne Bohrlöcher, 
Schrauben oder Kabel – einfach platzieren, verbinden und abspielen. Die 
Audiosteuerung an Bord war noch nie so einfach.

KABELLOSE STEUERUNG MIT DER FUSION ARX FERN-
STEUERUNG

MS-ARX70W

MS-ARX70B



Fusion hat schon vor mehr als zehn Jahren die Multi-Zone-Technologie für Boote 
eingeführt. Damit kannst du die Musik in vier separaten Zonen an Bord individuell steuern. 
Du kannst Balance, Subwoofer und Lautstärke anpassen. Damit du weißt, welche Zone 
wo liegt, vergibst du einfach deutliche Namen. So erhältst du eine einfache und schnelle 
Möglichkeit zur Regelung für jeden Bereich des Bootes.
 
Du steuerst die Zonen einzeln oder gemeinsam über dein Radio, über das 
Multifunktionsdisplay Fusion-LinkTM oder die App Fusion-Link an. Oder du installierst für 
die lokale Regelung in jeder Zone eine Kabelfernbedienung MS-ERX400.

Die True-Marine-Designphilosophie von Fusion® basiert auf unserer gesammelten Erfahrung 
im Umgang mit den rauen Bedingungen auf See und im Freien. Dank der True-Marine-
Konstruktion kannst du dir sicher sein, dass jedes Produkt gründlich durchgeplant und speziell 
für eine lange Nutzungsdauer auf deinem Boot ausgelegt ist. Hierbei geht es nicht nur um 
Qualität, sondern das True-Marine-Design von Fusion setzt einen neuen Branchenstandard. 

Gemäß der True-Marine-Philosophie werden alle Produkte von Fusion umfassend getestet. 
Hierbei müssen sie unter Beweis stellen, dass sie für den langfristigen harten Einsatz auf 
See geeignet sind. Alle True-Marine-Radios, -Lautsprecher, -Subwoofer, -Verstärker und 
-Fernbedienungen haben eine Schutzart und sind gegen das Eindringen von Wasser und 
Staub geschützt. Als Branchenführer ist uns natürlich klar, dass Wasser und Staub nur zwei der 
Elemente sind, denen die Produkte auf See ausgesetzt sind. Deshalb testen wir auch verstärkt 
auf Salznebel, Temperaturschwankungen, Vibrationen und UV-Strahlung. All diese Faktoren 
wirken sich darauf aus, dass wir eine Haltbarkeit unserer Produkte und ein zuverlässiges 
Funktionieren an Bord für viele Saisons gewährleisten können.

TRUE-MARINE™-
DESIGN

MULTI-ZONE™- 
TECHNOLOGIE

FLYBRIDGE

FLYBRIDGE

SALON

SALON

ACHTERDECK

ACHTERDECK

EIGNERKABINE

EIGNERKABINE



Mit Fusion-Link wird die Steuerung deines Entertainmentsystems so einfach wie nie zuvor. Finde im 
Handumdrehen dein Lieblingslied, stelle deinen bevorzugten Sportsender ein oder dreh die Lautstärke 
hoch - all das von deinem verbundenen Multifunktionsdisplay (MFD) aus.
 
Fusion-Link ist ein weit verbreitetes Protokoll für die Audiointegration auf dem Wasser. Es wird 
von den weltweit führenden Elektronikherstellern unterstützt (Garmin, Simrad, Raymarine, Furuno, 
Lowrance, B&G, Humminbird) und genießt das Vertrauen der angesehensten Bootsbauer in der 
Branche. Fusion-Link ermöglicht es verbundenen MFDs, sich mit ausgewählten Funktionen der 
hochentwickelten Fusion®-Audioschnittstelle zu koppeln, sodass du dein Audio-Entertainment an Bord 
ganz einfach und bequem steuern kannst.

Steuere dein Entertainmentsystem via 
BLUETOOTH® oder Wi-Fi® mithilfe der 
kostenlosen Fusion-Link-App kabellos mit deinen 
Fingerspitzen. Lade dir einfach die App aus dem 
App Store® oder Google Play™ herunter, um 
deine Anlage zu verbinden, und genieße die 
Steuerung über die Fusion-Link-App von deinem 
kompatiblen Apple®- oder Android™-Gerät aus.

FUSION-LINK™ FUSION-LINK-
APP

FUSION-LINK 
LITE

Steuere dein Entertainmentsystem mit 
der Fusion-Link Lite-App und deiner 
kompatiblen Garmin-Uhr direkt von deinem 
Handgelenk aus. 

Lade die kostenlose Fusion-Link Lite-App 
aus der Garmin Connect IQ™ App herunter, 
um die kabellose Steuerung via ANT®-
Technologie von deiner kompatiblen Garmin-
Uhr aus zu ermöglichen.



Die Impedanz eines 
Lautsprechers wird in 
Ohm angegeben. Sie 
bezieht sich auf die 
an einem Verstärker 
eingehende Last, wenn 
er angeschlossen ist, 
und bestimmt, wie viel 
Leistung der Verstärker 
liefern kann.

MONTAGE

Für die verschiedenen 
Produkte von 
Fusion sind mehrere 
Montageoptionen 
verfügbar, darunter 
flache Montage, 
bündige Montage, 
aufgesetzte Montage 
oder Bügelhalterung, 
abhängig von deinen 
Einbauanforderungen.

LEISTUNG

Die Angabe der 
Spitzenleistung für jedes 
Produkt spiegelt die 
Höchstleistung in Watt 
wieder, die ein Produkt 
erbringen kann, um dein 
Entertainmentsystem 
anzutreiben.

FERTIGUNGSTECHNIK

Die neuesten 
Produktdesigns und 
Fertigungstechniken 
verleihen jedem Produkt 
seine herausragende 
Leistungsfähigkeit.

VERSTÄRKERTECHNO-
LOGIE

Die Technologie eines 
Verstärkers umfasst 
die Klasse und die 
Ausgabespezifikationen, 
einschließlich der RMS-
Leistung pro Kanal 
und der minimalen 
Lautsprecherimpedanz.

KONUS

Für den Konus verwenden 
wir verschiedene 
Materialien, die optimal 
zum Lautsprecherdesign 
passen und auf 
die Umgebung 
abgestimmt sind, um 
eine professionelle 
Klangqualität zu erzeugen.

WASSERBESTÄNDIG-
KEIT IPX-SCHUTZ-
STANDARD 

IPX-Schutzklassen 
geben das Schutzniveau 
der Produkte gegen 
eindringendes Wasser 
und Staub an und 
gewährleisten, dass du 
jede Saison sorglos aufs 
Wasser hinausfahren 
kannst.

KONFIGURATION

Die Anzahl der Line-Outs, 
Sub-Outs oder Kanäle 
für ein Fusion Radio bzw. 
einen Verstärker kann als 
personalisierte Audio-
Entertainment-Lösung 
für dein Boot konfiguriert 
werden.  

DAS LEISTUNGS-
VERMÖGEN VON 
FUSION®

IMPEDANZ



DISPLAY

Unsere Displays sind 
auch bei direkter 
Sonneneinstrahlung 
leicht lesbar und als 
Touchscreen-LCD, Farb-
LCD und Schwarz-Weiß-
LCD erhältlich, mit oder 
ohne Optical Bonding und 
in verschiedenen Größen, 
je nach Modell. 

LED-LICHT

Verschönere dein 
Entertainmentsystem 
an Bord mit 
stimmungsvoller LED-
Beleuchtung. Innerhalb 
unseres Sortiments 
an Lautsprechern und 
Subwoofern hast du die 
Wahl zwischen RGB- und 
der branchenweit ersten 
CRGBW-Beleuchtung, 
passend zur Ästhetik 
deines Boots.

HOCHTÖNER

Jedes Lautsprecherdesign 
wird durch verschiedene 
Hochtönerarten und 
-materialien ergänzt, 
um einen klaren 
Hochfrequenzklang zu 
reproduzieren.

BENUTZEROBERFLÄCHE

Freue dich über eine 
einfach zu nutzende, 
intuitive Steuerung 
dank der Fusion® 
Benutzeroberfläche, die ein 
verbessertes Nutzererlebnis 
ermöglicht. 

KOMPATIBEL MIT APPLE®-PRODUKTEN

Lehne dich zurück und genieße deine Lieblingsmusik von den neuesten 
Apple-Geräten über deine kompatible Fusion Stereoanlage.

Angaben zur Kompatibilität findest du in den Produkthandbüchern.

QUELLEN 

Unser großes Spektrum an verfügbaren Audioquellen sorgt für hochwertigen 
Klang auf deine bevorzugte Weise. 

BLUETOOTH®AirPlay®

MW/UKW RadioUPnPAOA

ARC

DAB+-FÄHIGWEATHER BAND

MTP

PANDORA

CD-DVDOPTICAL IN USB iPhone®, iPod AUX





MARINE RADIOS

APOLLOTM-SERIE

MARINERADIOS

MS-RA770 MS-RA670 MS-WB670 MS-SRX400

RA70-Serie MS-RA210 MS-BB100 PANEL-STEREOMS-RA60



BLUETOOTH® DAB+-FÄHIG

MS-SRX400

USB MTPOPTICAL IN iPhone®, iPod 2x AUX

TV

UPnP MW/UKW 
Radio

AirPlay®

Basierend auf der branchenweit anerkannten True-MarineTM-Designphilosophie von Fusion® 
setzt die neue Apollo-Serie, angeführt von Apollo RA770, Maßstäbe im Bereich Marine 
Audio Entertainment. Mittels kreativem Design und technologischer Brillanz haben wir 
ein Entertainmentsystem für den Schifffahrtsbereich entwickelt, das viele Weltneuheiten 
enthält, darunter zahlreiche Innovationen, die du von daheim gewohnt bist. Durchsuche 
deine Playlists dank des Touchscreen-Displays aus Glas auch mit nassen Fingern per 
intuitiven Tipp- und Wischbewegungen, und genieße den ganzen Tag lang eine hohe 
Musikqualität mit Wi-Fi®-Streaming via Apple AirPlay® 2 oder UPnP.

Mit dem PartyBusTM-Netzwerk hast du überall die volle Kontrolle und kannst dein 
Klangerlebnis dank DSP-Technologie an deine Präferenzen anpassen. 

Sea Ray SDX 290 OB

Sea Ray Sundancer 290

MS-RA770

PartyBus-Netzwerk-
kompatibel

APOLLO

MIT SEINER REVOLUTIONÄREN 
TECHNOLOGIE UND 
ÜBERRAGENDEN KLANGQUALITÄT 
DEFINIERT DAS APOLLOTM RA770 
AUDIO-ENTERTAINMENT VÖLLIG NEU

MS-RA770

INSPIRIERT VON APOLLO, DEM GOTT DER MUSIK
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Das ApolloTM RA770 macht sich die Leistungsfähigkeit der Fusion® DSP zu Nutze und ermöglicht 
es dir, jede Audiozone an Bord mit deinen Fusion Lautsprechern zu optimieren. So erzielst du ein 
hochwertiges Klangerlebnis in jeder Umgebung. Von den Bassdrums bis zu deinem Trommelfell gib 
Fusion DPS deine Musik in genau der Qualität wieder, die von den Musikern vorgesehen ist.

Genieße den klaren und hochwertigen Sound des Wi-Fi®-Audiostreamings in einer Weltneuheit 
für Marineradios, einschließlich Apple AirPlay® 2 und UPnP. Die Wi-Fi-fähigen Apollo RA770 und 
SRX400 können auch kabellos miteinander verbunden werden, um Installationsaufwand, -kosten und 
-komplexität zu reduzieren

Das leistungsstarke PartyBusTM-Netzwerk ermöglicht es dir, mehrere Radios der Apollo-Serie, die 
mit demselben Netzwerk verbunden sind, zu gruppieren. So kannst du dieselbe Audioquelle 
synchronisiert über das gesamte Boot hinweg abspielen. Du kannst die Quelle und die Lautstärke 
jeder einzelnen Anlage und jeder Gruppe anpassen, um dein Klangerlebnis an Bord zu personalisieren.

Streamline 45

HAUPTMERKMALE

Das Apollo RA770 übertrifft bisherige Standards 
im Audio-Entertainment, indem es ein neues 
Weltklasse-Entertainmentsystem mit diesen 
Funktionen bietet: 

4,3-Zoll-Touchscreen mit 
Play-, Pause- und Skip-
Funktion per Touchbefehl

Wi-Fi-Audiostreaming via 
Apple AirPlay 2 and UPnP

D-Klasse Verstärker für 
eine höhere Effizienz und 
Ausgangsleistung

2-Ohm-stereostabil zur 
Verbindung mit 2 x 4-Ohm-
Lautsprechern pro Kanal

Kabellose Software-Updates 
über die kostenlose 
Fusion-LinkTM-App von 
kompatiblen Geräten aus

Steuerung von 4 separaten 
Audiozonen per Multi-
ZoneTM-Technologie

Steuerung deiner Musik 
von einem kompatiblen 
Multifunktionsdisplay, einem 
kompatiblen Gerät oder einer 
Garmin-Uhr aus

Schutzklasse IPX6 und IPX7

Personalisierte 
Audioprofile in jeder Zone 
deines Boots für einen 
hochwertigen Klang

Mit dem PartyBus-Netzwerk 
genießt du überall an Bord 
musikalische Freiheit

280 Watt Spitzenleistung VE
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HÖCHSTE INNOVATION IM AUDIOBEREICH

Das Apollo RA670 übernimmt wichtige Klanginnovationen und technische Raffinessen des 
preisgekrönten Apollo RA770 in einer kompakteren Form. Es verfügt über ein brillantes, 
optisch verbundenes LCD-Farbdisplay, die Fusion® DSP-Technologie für ein technisch 
herausragendes Klangerlebnis und Systemschutz, Fusion-LinkTM-Integration und -Steuerung 
von kompatiblen MFDs, Smart Devices und Garmin-Uhren aus, eine Multi-ZoneTM-Steuerung 
von bis zu 3 Audiozonen, Apple AirPlay® 2 und PartyBusTM-Netzwerkfunktionen, wenn es 
an ein Wi-Fi®- oder Apollo-Netzwerk angeschlossen ist. Das Apollo RA670 ist eine wahrhaft 
leistungsstarke Erweiterung der Apollo-Serie.

BLUETOOTH® DAB+-FÄHIGUSB MTPOPTICAL IN 1x AUX

TV

UPnP

Axopar 37 Brabus

MW/UKW 
Radio

Regal 33 OBX

AirPlay®
PartyBus-Netzwerk-
kompatibel

APOLLO

DAS APOLLOTM RA670 
VEREINT PREISGEKRÖNTE 
KLANGINNOVATIONEN IN EINEM 
NEUEN, KOMPAKTEN FORMAT

MS-RA670

iPhone®, iPod
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Sea Ray Sundancer 320

Das ApolloTM RA670 macht sich die Leistungsfähigkeit der Fusion® DSP zu Nutze und 
ermöglicht es dir, jede Audiozone an Bord mit deinen Fusion Lautsprechern zu optimieren. 
So erzielst du ein hochwertiges Klangerlebnis in jeder Umgebung. Von den Bassdrums bis 
zu deinem Trommelfell gib Fusion DPS deine Musik in genau der Qualität wieder, die von 
den Musikern vorgesehen ist.

Das leistungsstarke PartyBusTM-Netzwerk ermöglicht es dir, mehrere Radios der Apollo-
Serie, die mit demselben Netzwerk verbunden sind, zu gruppieren. So kannst du dieselbe 
Audioquelle synchronisiert über das gesamte Boot hinweg abspielen. Passe die Quelle 
und die Lautstärke jeder einzelnen Anlage und jeder Gruppe an, um dein Klangerlebnis an 
Bord zu personalisieren.*

Genieße den klaren und hochwertigen Sound von Wi-Fi®-Audiostreaming und Apple 
AirPlay® 2 in einem nahtlos integrierten Entertainmentsystem, das du dank kabelloser 
Software-Updates immer bequem auf dem neuesten Stand hältst.*

Mit dem optischen Audioeingang kannst du nun auch den Ton aus deinem Fernsehen über 
das Apollo RA670-System genießen und so ein Heimkino an Bord erschaffen.

HAUPTMERKMALE

Das Apollo RA670 schöpft aus der 
Innovation der Apollo-Serie und sorgt 
für eine Audio-Entertainment-Erfahrung 
der Spitzenklasse, mit folgenden 
Funktionen:

Optisch gebundenes 
2,7-Zoll-Farbdisplay

D-Klasse Verstärker für 
eine höhere Effizienz und 
Ausgangsleistung

2-Ohm-stereostabil zur 
Verbindung mit 2 x 4-Ohm-
Lautsprechern pro Kanal

* Verfügbar, wenn es über Ethernet an einen 
kabellosen Netzwerkrouter (separat erhältlich) 
oder ein Wi-Fi-fähiges Netzwerk der Apollo-
Serie angeschlossen ist.

Kabellose Software-Updates* 
über die kostenlose Fusion-
LinkTM-App von kompatiblen 
Geräten aus

Steuerung von 3 separaten 
Audiozonen per Multi-Zone-
Technologie

Steuerung deiner Musik 
von einem kompatiblen 
Multifunktionsdisplay, einem 
kompatiblen Gerät oder einer 
Garmin-Uhr aus

Schutzklasse IPX6 und IPX7 für 
eine konstante Performance in 
jeder Saison

Personalisierte Audioprofile in 
jeder Zone deines Boots für 
einen hochwertigen Klang

Mit dem PartyBus-Netzwerk 
genießt du überall an Bord 
musikalische Freiheit*

280 Watt Spitzenleistung
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HERAUSRAGENDER KLANG IN EINEM ERSTKLASSIGEN, VERSTECKTEM GERÄT

Das neue Apollo WB670 ist eine dezent designte, hochwertige Anlage, die wichtige 
Klanginnovationen und technische Raffinessen des preisgekrönten Apollo RA670 in 
einer kompakteren Form übernimmt und so Platz am Steuerstand spart. Dank der neu 
entworfenen, kompakten und platzsparenden Form kann es an Orten wie Lagerschränken, in 
Steuerstandkonsolen oder anderen verborgenen Fächern installiert werden.

Es verfügt über die Fusion® DSP-Technologie für ein technisch herausragendes Klangerlebnis, eine 
verbesserte PartyBusTM-Funktionalität, Fusion-LinkTM-Integration und -Steuerung von kompatiblen 
MFDs, Smart Devices und Garmin-Uhren aus und eine Multi-ZoneTM-Steuerung von bis zu 
3 Audiozonen. Das macht Apollo WB670 zum idealen System für alle, die eine platzsparende Lösung 
suchen. Wenn das Apollo WB670 mit einem Wi-Fi®- oder Apollo-Netzwerk verbunden ist, kommst du 
in den Genuss von Wi-Fi-Audiostreaming mit Apple AirPlay® 2 und kabellosen Software-Updates.

BLUETOOTH® DAB+-FÄHIGUSB MTPOPTICAL IN 1x AUX

TV

UPnP

Nimbus T11

MW/UKW 
Radio

Axopar 28 C

AirPlay®

APOLLO

MS-WB670

PartyBus-Netzwerk-
kompatibel

APOLLOTM WB670 
VEREINT PREISGEKRÖNTE 
INNOVATIONEN IN EINER 
UNAUFFÄLLIGEN BAUFORM

iPhone®, iPod



HAUPTMERKMALE

Das Apollo WB670 schöpft aus der 
Innovation der Apollo-Serie in einer 
hochwertigen, dezent designten 
Gehäuse mit folgenden Funktionen:

D-Klasse Verstärker für 
eine höhere Effizienz und 
Ausgangsleistung

2-Ohm-stereostabil zur 
Verbindung mit 2 x 4-Ohm-
Lautsprechern pro Kanal

Kabellose Software-Updates* 
über die kostenlose Fusion-
LinkTM-App von kompatiblen 
Geräten aus

Steuerung von drei separaten 
Audiozonen per Multi-Zone-
Technologie

Steuerung deiner Musik 
von einem kompatiblen 
Multifunktionsdisplay, einem 
kompatiblen Gerät oder einer 
Garmin-Uhr aus

Kompaktes, platzsparendes 
Design

Personalisierte Audioprofile in 
jeder Zone deines Boots für 
einen hochwertigen Klang

280 Watt Spitzenleistung

Das ApolloTM WB670 macht sich die Leistungsfähigkeit der Fusion® DSP zu Nutze und ermöglicht 
es dir, jede Audiozone an Bord mit deinen Fusion Lautsprechern zu optimieren. So erzielst du ein 
hochwertiges Klangerlebnis in jeder Umgebung. Von den Bassdrums bis zu deinem Trommelfell 
gibt Fusion DPS deine Musik in genau der Qualität wieder, die von den Musikern vorgesehen ist.

Das leistungsstarke PartyBusTM-Netzwerk ermöglicht es dir, mehrere Radios der Apollo-Serie, 
die mit demselben Netzwerk verbunden sind, zu gruppieren. So kannst du dieselbe Audioquelle 
synchronisiert über das gesamte Boot hinweg abspielen. Passe die Quelle und die Lautstärke 
jeder einzelnen Anlage und jeder Gruppe an, um dein Klangerlebnis an Bord zu personalisieren.*

Genieße den klaren und hochwertigen Sound von Wi-Fi® -Audiostreaming und Apple AirPlay® 2 
in einem nahtlos integrierten Entertainmentsystem, das du dank kabelloser Software-Updates 
immer bequem auf dem neuesten Stand hältst

Genieße die volle Kontrolle über dein Apollo WB670, indem du es via Ethernet an die Kabel-
Fernbedienung Apollo ERX400 anschließt. Wenn du ein schlankeres System bevorzugst, kannst 
du Apollo WB670 alternativ über eine Ethernet- oder NMEA 2000®-Verbindung auf kompatiblen 
Garmin MFD steuern.

Mit dem PartyBus-Netzwerk 
genießt du überall an Bord 
musikalische Freiheit*

* Verfügbar, wenn es über Ethernet an einen 
kabellosen Netzwerkrouter (separat erhältlich) 
oder ein Wi-Fi-fähiges Netzwerk der Apollo-
Serie angeschlossen ist.
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BLUETOOTH® MW-Radio UKW RadioAirPlay® UPnP

Mit dem PartyBus-Netzwerk genießt du 
synchronisierte Musik aus einer Quelle auf deinem 
gesamten Boot oder die Freiheit, für jeden Bereich 
eine andere Quelle zu wählen. Genieße dank Wi-
Fi-Streaming und Apple AirPlay 2 oder UPnP klare, 
hochwertige Musik mit minimalem Qualitätsverlust. 
Das Apollo SRX400 liefert dir mit der Fusion®-DSP-
Technologie ein technisch überragendes Hörerlebnis, 
ohne dass du dafür über das technische Verständnis 
verfügen musst. Das Apollo SRX400 ist eine 
perfekte Kombination aus kompaktem Design und 
überragendem Klang.

Personalisierte Audioprofile in 
jeder Zone deines Boots für 
einen hochwertigen Klang

HAUPTMERKMALE

Im Apollo SRX400, dem kleinen Bruder 
des ApolloTM RA770, sind die hochwertig 
designten und leistungsstarken Funktionen 
der Apollo-Serie in einer kompakten und 
flexiblen Form vereint.

Wi-Fi®-Audiostreaming via 
Apple AirPlay® 2 und UPnP

Kabellose Software-Updates über 
die kostenlose Fusion-LinkTM-App 
von kompatiblen Geräten aus

Mit dem Fusion PartyBusTM-
Netzwerk genießt du überall 
an Bord musikalische Freiheit

Schutzklasse
IPX6 und IPX7

Steuere deine Musik über ein 
kompatibles Multifunktionsdisplay 
oder kompatibles Gerät

Kompaktes Design

Regal 38 XO

MS-SRX400

MS-RA770

Kompatibel mit 
PartyBusTM-Netzwerk 

APOLLO

MS-SRX400

DER PERFEKTE BEGLEITER FÜR 
DAS MS-RA770 BIETET EIN 
HERAUSRAGENDES KLANGERLEBNIS

HOCHWERTIGER KLANG IN EINER 
KOMPAKTEN ANLAGE
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Das Apollo ERX400 bietet ein neuartiges, intui-
tives Nutzererlebnis, das eine einfache Navi-
gation und Steuerung deines gesamten Apollo 
Entertainment Netzwerkes an Bord und eine 
nahtlose Quellen- und Audiosteuerung in jedem 
Bereich ermöglicht. Du kannst Anlagen „grup-
pieren“, um eine einzige Audioquelle auf dem 
gesamten Boot zu spielen, und in den Genuss 
von Lautstärkeregelung, Power-Optionen und 
vielem mehr kommen.

HAUPTMERKMALE

Die schlanke, kompakte und einfach zu installierende neue Kabelfernbedienung Apollo ERX400 
ermöglicht dir eine intuitive und integrierte Audiosteuerung für jeden Bereich an Bord. Mit 
einem hochwertigen, ästhetischen Design, einem optisch gebundenen 2,7-Zoll-LCD-Farbdisplay 
und einer schwarzen Front wirkt dein Audio-Entertainment so attraktiv wie nie zuvor.

Flache, bündige und 
Oberflächenmontage möglich

Kabellose Software-Updates über 
die kostenlose Fusion-LinkTM-App 
von kompatiblen Geräten aus

Intuitives Nutzererlebnis für eine 
schnelle und einfache Anpassung 
deiner Audioeinstellungen

Schutzklasse
IPX6 und IPX7

Verbindet sich mit deinem 
kompatiblen Fusion®-Radio und 
wird mit einem einzigen Netzwerk-/
Stromkabel betrieben

Kompaktes Design

Regal 38 SAV

Optisch gebundenes 2,7-Zoll-
Farbdisplay

F E R N B E D I E N U N G

Kompatibel mit 
PartyBusTM-Netzwerk 

APOLLO

MS-ERX400

DIE APOLLOTM-FERNBEDIENUNG 
ERX400 KOMBINIERT DESIGN MIT 
INTUITIVER AUDIOSTEUERUNG 

VÖLLIG NEUE, INTUITIVE 
AUDIOSTEUERUNG
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RA70-SERIE

ELEGANTES, 
FUNKTIONSREICHES 
MARINERADIO IN DIN-GRÖSSE

HAUPTMERKMALE

Mit dem hervorragendem Preis-Leistungs-
Verhältnis der RA70-Serie erhältst du eine 
hochwertiges Klangqualität an Bord deines 
Boots. Ersetze einfach jede beliebige Anlage 
in 1DIN-Größe durch unsere beliebteste Wahl 
für Audio-Entertainment auf dem Wasser.

Genieße die Freiheit, dein Entertainmentsystem 
von überall an Bord aus steuern zu können. 
Mit dem MS-RA70N stehen dir mehrere 
Konnektivitätsoptionen zur Verfügung:

• NMEA 2000® Netzwerk über ein verbundenes 
Multifunktionsdisplay.

• Fernbedienung der NRX-Serie bei Integration in 
ein NMEA 2000-Netzwerk mit Stromversorgung.

Zusätzlich verfügen alle RA70-Radios via 
kompatiblen Smart Devices über die kabellose 
BLUETOOTH Technologie und via kompatibler 
Garmin-Uhr mit der kostenlosen Fusion-LinkTM 
Lite-App über die ANT®-Technologie.

MS-RA205MS-RA70 MS-RA70N

Montageoptionen in 1DIN-Größe

Optisch gebundenes LCD-Display

Steuerung von 2 separaten Audiozonen 
per Multi-Zone™-Technologie

Vorderseite mit Schutzklasse IPX7

BLUETOOTH®

DAB+-FÄHIG

USB AOA1x AUXiPhone®, iPod

Steuerung deiner Musik von einem 
kompatiblen Multifunktionsdisplay, 
einem kompatiblen Gerät oder einer 
Garmin-Uhr aus

MW/UKW 
Radio

200 Watt Spitzenleistung



Boston Whaler Outrage 380

RA210

NEUE OPTIK, KOMPAKTES 
DESIGN UND VERBESSERTER 
KLANG

Steuerung deiner Musik von einem 
kompatiblen Multifunktionsdisplay, 
einem kompatiblen Gerät oder einer 
Garmin-Uhr aus
Steuerung von 2 separaten Audiozonen 
per Multi-ZoneTM-Technologie

HAUPTMERKMALE

Das neue MS-RA210 ist ein kompaktes 
Marineradio, das mit neuem Design 
und Fusion® DSP für optimales Audio-
Entertainment ausgestattet ist.

Mit einem brillanten, optisch gebundenen 2,7-Zoll-Vollfarb-LCD-Display, 
BLUETOOTH® und ANT®-Technologie, Fusion-LinkTM-Steuerung und einer Front mit 
den Schutzklassen IPX6 und IPX7 ist das MS-RA210 ein eleganter Hingucker auf 
deinem Boot.

Lade die kostenlose Fusion-
Link-App aus dem App Store® 
oder Google Play™ herunter und 
befolge 3 Schritte, um deine 
DSP-Profile in deinem RA210 für 
ein verbessertes Klangerlebnis zu 
konfigurieren.

MS-RA210

D-Klasse Verstärker für eine höhere 
Effizienz und Ausgangsleistung

BLUETOOTH®

DAB+-FÄHIG

MTPUSB 1x AUXiPhone®, iPod MW/UKW 
Radio

25

Vorderseite mit Schutzklasse IPX6 
und IPX7

200 Watt Spitzenleistung2,7-Zoll-Farbdisplay
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BB100

EINE KOMPAKTE BLACKBOX-
ENTERTAINMENTLÖSUNG MIT 
ZAHLREICHEN FUNKTIONEN   

HAUPTMERKMALE

Mit unserem kompaktesten Blackbox-
Entertainmentsystem musst du keine 
Kompromisse in puncto Qualität eingehen. 
Das MS-BB100 enthält eine kompakte 
IPX7-Fernbedienung mit integriertem 
BLUETOOTH®-Receiver für eine größere 
Entertainment-Reichweite auf dem Wasser.

MS-RA205MS-BB100

Steuerung von bis zu 2 separaten Audiozonen 
per Multi-ZoneTM-Technologie (verfügbar 
via kabelloser oder kabelgebundener 
Fernbedienung oder einer vergleichbaren 
Fernbedienung mit Fusion-LinkTM)

Flache oder bündige Montageoption für 
Kabelfernbedienung

Kabelfernbedienung mit Schutzklasse 
IPX7 und integriertem BLUETOOTH-
Receiver

Integrierter AB-Klasse Verstärker

Sealegs Sport Rib 7,1 m

BLUETOOTH MW Radio

UKW Radio DAB+-FÄHIG

USB 1x AUX AOAiPhone®, iPod

200 Watt Spitzenleistung

Steuerung deiner Musik von einem 
kompatiblen Multifunktionsdisplay, einem 
kompatiblen Gerät oder einer Garmin-Uhr aus
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RA60

EINSTEIGER MARINERADIO 
MIT TOP PREIS-LEISTUNGS-
VERHÄLTNIS

HAUPTMERKMALE

MS-RA60

Mit dem neuen MS-RA60 kannst du deine 
Zeit auf dem Wasser mit noch besserem 
Audioentertainment genießen. Das Design 
mit schwarzem Glas fügt sich nahtlos in die 
übrige moderne Steuerungselektronik ein. 
So wird die MS-RA60 zu einer stilvollen 
Ergänzung des Steuerstandes.

Multi-ZoneTM-Technologie zur 
Regelung von zwei separaten 
Audiozonen.

Regele deine Musik über ein 
kompatibles Mobilgerät oder 
über deine Garmin-Uhr.

BLUETOOTH® MW-RADIO UKW-RADIO1x AUX DAB+-ready

D-Klasse-Verstärker für höhere 
Effizienz und Leistung

Software-Updates erfolgen 
drahtlos über dein kompatibles 
Mobilgerät mittels der 
kostenlosen App Fusion-LinkTM

Optisch gebundenes LCD Display
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PANEL-STEREO

DIE ULTIMATIVE PLUG ´N´ 
PLAY - ALLES-IN-EINEM 
ENTERTEINMENT LÖSUNG

KEY FEATURES

Überragendes On-Board-Entertainment mit nur 
einem einzigen Produkt ist nur mit dem  Panel-Stereo 
möglich. Ein einmalige Zusammenfassung aller 
nötigen Komponenten in einem Gehäuse für ein 
beeindruckendes Entertainment Erlebnis. Ein brillantes 
Design sorgt für hochwertigen Musikgenuss überall an 
Bord mit dem Kompfort alles in einem Produkt vereint 
zu haben. 

Die Magie liegt im Detail. Erlebe ein erstklassiges Audioerlebnis aus einem  perfekt abgestimmten 
Gehäuse mit integriertem Verstärker, Einfach Auswahl der Audioquellen, , zwei 3 Zoll Lautsprecher 
und einen großflächigen passiven Woofer. Ein unglaublich harmonischer Frequenzgang dank des 
innovativen DSP von Fusion. Kombiniert mit hoher Effizienz für herausragenden Klang – alles in einem 
einteiligen, einfach zu installierenden Gehäuse. 

PS-A302B

BLUETOOTH USB 2xAUX AOA MW/UKW 
RADIO

iPhone, iPod

Perfekter Klang dank 
vorprogrammiertem DSP

Einfach zu bedienen mit 
deinem kompatiblen Endgerät 
oder deiner Garmin Uhr

DSP Technologie für 
optimalen Klang

Aufgesetzte oder eingelassene 
Montage möglich

D-Klasse Verstärker für hohe 
Effizienz & Wiedergabe

Frontseitig IP65 geschützt







MARINELAUTSPRECHER

XS-Serie Lautsprecher

FM-Serie Lautsprecher EL-Serie SM-Serie

Signature-Serie 3 Lautsprecher Signature-Serie HochtönerSignature-Serie 3 Wake-Tower-Lautsprecher

SIGNATURE-SERIE

XS-SERIE

FM-SERIE MARINELAUTSPRECHER



EIN VÖLLIG NEUES HÖRERLEBNIS

Die neugestalteten Marinelautsprecher der Signature-Serie 3 verschieben die Grenzen 
des Möglichen auf dem Wasser noch weiter und liefern unerreichte Leistungsfähigkeiten in 
rauen Bedingungen auf See. 

Als Branchenneuheit verfügen die sportlichen Marinelautsprecher der Signature-Serie 3 
über CRGBW-LED-Beleuchtung, um dein Boot in einem nie dagewesenen Spektrum an 
Farben strahlen zu lassen und so dein Audio-Entertainmentsystem um eine hochwertige 
Stimmungsbeleuchtung zu erweitern.

Die Lautsprecher der Signature-Serie 3 sind in den Größen 6,5 Zoll, 7,7 Zoll und 8,8 Zoll, 
jeweils mit Lautsprechergrills im Classic- oder Sport-Grill, erhältlich und enthalten die 
hochwertigsten Materialien und neuesten Akustiktechnologien wie CURV-Membranen, 
Hochtöner mit Seidenkalotten und optimierte Magnetstrukturen. 

DIE VERBLÜFFENDE 
AKUSTIKPERFORMANCE DER 
SIGNATURE-SERIE JETZT AUCH MIT 
HOCHWERTIGER CRGBW-LED-
BELEUCHTUNG

SPORTLICH WEISS KLASSISCH WEISS SPORTLICH CHROMFARBEN

SIGNATURE-SERIE 3 
LAUTSPRECHER

KOAXIALE 330-WATT-MARINELAUTSPRECHER, 8,8-ZOLL

SG-F882W – Klassisch weiße Marinelautsprecher
SG-FL882SPW – Sportlich weiß mit CRGBW-Beleuchtung
SG-FL882SPC – Sportlich chromfarben mit CRGBW-Beleuchtung

KOAXIALE 280-WATT-MARINELAUTSPRECHER, 7,7-ZOLL

SG-F772W – Klassisch weiße Marinelautsprecher
SG-FL772SPW – Sportlich weiß mit CRGBW-Beleuchtung
SG-FL772SPC – Sportlich chromfarben mit CRGBW-Beleuchtung

KOAXIALE 230-WATT-MARINELAUTSPRECHER, 6,5-ZOLL

SG-F652W – Klassisch weiße Marinelautsprecher
SG-FL652SPW – Sportlich weiß mit CRGBW-Beleuchtung
SG-FL652SPC – Sportlich chromfarben mit CRGBW-Beleuchtung

KLASSISCH SCHWARZE LAUTSPRECHERGRILLS

SG-X65B – Klassisch schwarze Lautsprechergrills
SG-X77B – Klassisch schwarze Lautsprechergrills
SG-X88B – Klassisch schwarze Lautsprechergrills

Regal 38 SAV



HAUPTMERKMALE
Außergewöhnliches mechanisches Design und 
Akustik-Engineering ergeben zusammen eine 
mit umfangreichen Funktionen ausgestattete 
Lautsprecherreihe. Genau das macht Musik so 
kraftvoll.
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Schwingspule mit großem 
Durchmesser

Vollständig versiegelte 
Frequenzweichen

Hochtöner mit Seidenkalotten

CURV-Konus Technologie

Hochwertiger 
Lautsprecherkorb

Erste RGB-Marinelautsprecher 
mit kaltweißem und warmweißem 
LED-Licht (nur bei der Variante 
mit Sportgrill)

Schutzklasse IP65 

330 Watt Spitzenleistung 
(8,8-Zoll-Lautsprecher)

CURV-KONUS-TECHNOLOGIE
CURV ist ein gewebter 
Faserverbund, der unter 
Hitzezufuhr gepresst wird, um 
einen leichteren und stabilen 
Konus zu erzeugen. Das sorgt für 
einen besseren Sound und eine 
höhere Ausgangsleistung.

VOLLSTÄNDIG  
VERSIEGELTE  
FREQUENZWEICHEN
Alle Frequenzweichen sind 
versiegelt und somit bestens 
vor rauen Bedingungen auf 
See geschützt. Das sorgt 
für einen verbesserten 
Frequenzgang an der 
Überkreuzungsstelle und 
somit für ein detailliertes 
Audiospektrum und ein 
hohes Klangniveau.

HOCHWERTIG DESIGNTER 
L AUTSPRECHERKORB
Der Korb besteht aus hochwertig gefertigtem 
Kunststoff, um eine beispiellose Beständigkeit 
auf See zu gewährleisten.

HOCHTÖNER MIT SE IDENK ALOT TEN
Der Hochtöner mit Seidenkalotten sogt für 
einen glatten Hochfrequenzgang und erhöhte 
Effizienz – eine echte Symphonie für die 
Ohren.

SCHWINGSPULE MIT 
GROSSEM DURCHMESSER
Die leistungsstarke und effiziente Schwingspule 
verleiht den Signature-Serie 3 Lautsprechern ihren 
einzigartigen Sound. 

Die LED-Diffusorkappe schützt nicht nur 
die LEDs und die Schaltung vor den rauen 
Bedingungen auf See, sondern sorgt auch für 
eine gleichmäßige, mehrfarbige Beleuchtung und 
für eine unvergleichlich stilvolle Optik.

CRGBW-LED -
BELEUCHTUNG DIFFUSOR

TECHNIK UND  
KONSTRUKTION

4 Ohm Impedanz

Konzipiert gemäß 
ISO12216

RGB RGB + CW RGB + WWW

INNOVATIVE, CRGBW-BELEUCHTETE MEMBRAN

Durch die Integration von sowohl Kaltweiß als auch Warmweiß 
zusätzlich zu den Standard-RGB-LEDs kannst du dein Boot mit 
einem noch nie dagewesenen Spektrum an Farben beleuchten. 
Passend zu deiner Musik gibt es alles von Premium-Pastelltönen bis 
zu kräftigen Farbtönen, für ein unvergleichliches, stimmungsvolleres 
Unterhaltungserlebnis auf dem Wasser. Farbe, Helligkeit, Lichtmodus 
und Geschwindigkeit lassen sich ganz einfach mit der optionalen, 
drahtlosen CRGBW-Fernbedienung steuern.

WARMWEISSKALTWEISS
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DIE WAKE-TOWER-LAUTSPRECHER 
WURDEN SO KONZIPIERT, DASS 
SIE EINEN KRISTALLKLAREN, 
HOCHWERTIGEN KLANG BEI 
ALLEN LAUTSTÄRKEN LIEFERN.

SPORTLICH CHROMFARBEN

SIGNATURE-SERIE 3 
WAKE-TOWER-LAUTSPRECHER

Legst du Wert auf hervorragenden Sound auch bei hohen Geschwindigkeiten auf dem 
Wasser? Dann sind die Wake-Tower-Lautsprecher der Signature-Serie 3 genau das 
Richtige für dich. Optimierte Akustik und Technik für ein qualitatives Klangerlebnis bei 
jeder Lautstärke: Diese Lautsprecher sind der perfekte Partner für deine Eskapaden auf 
dem Wasser, auch bei Höchstgeschwindigkeit. Präzise berechnet für eine außergewöhnliche 
Klangwiedergabe, ist das Gehäuse mit genau der Luftmenge entworfen worden, die für 
erstklassigen Sound bei jeder Lautstärke erforderlich ist – für ein optimales Hörerlebnis auf 
dem Wasser.
 
Jetzt auch in 6,5 Zoll, 7,7 Zoll und 8,8 Zoll verfügbar, mit hochwertiger CRGBW-LED-
Beleuchtung – Fusion® ermöglicht dir eine ganz neue Qualität von Wassersport.
 
Hingabe zur Perfektion und eine Verpflichtung, immer neue Technologien zu entwickeln, 
zeichnen uns aus.

KOAXIALE 330-WATT-WAKE-TOWER-LAUTSPRECHER, 8,8 ZOLL

SG-FLT882SPC – Sportlich chromfarben mit CRGBW-Beleuchtung
SG-FLT882SPW – Sportlich weiß mit CRGBW-Beleuchtung
KOAXIALE 280-WATT-WAKE-TOWER-LAUTSPRECHER, 7,7 ZOLL

SG-FLT772SPC – Sportlich chromfarben mit CRGBW-Beleuchtung
SG-FLT772SPW – Sportlich weiß mit CRGBW-Beleuchtung
KOAXIALE 230-WATT-WAKE-TOWER-LAUTSPRECHER, 6,5 ZOLL

SG-FLT652SPC – Sportlich chromfarben mit CRGBW-Beleuchtung
SG-FLT652SPW – Sportlich weiß mit CRGBW-Beleuchtung

SPORTLICH WEISS



35

GEHÄUSEDESIGN

IP65 -WET TERFEST
Die Wake-Tower-Lautsprecher der Signature-
Serie 3 haben die Schutzklasse IP65 gegen 
eindringendes Wasser und Staub und erfüllen 
gleichzeitig die Branchenstandards für UV-
Schutz und Schutz vor Salznebel. Damit 
eignen sie sich perfekt für die maritime 
Umgebung.

TRUE-MARINE TM-SCHUTZ
Alle True-Marine Produkte werden so entwickelt, 
dass sie rauen Meeresbedingungen standhalten 
und gemäß internationalen Branchenstandards 
auf UV-Beständigkeit und Schutz vor Salznebel 
getestet. Zudem haben sie eine 3-jährige, 
begrenzte Garantie.

EINMALIGES LE ISTUNGSVERMÖGEN
Die akustischen Eigenschaften der Tower-
Lautsprecher wurden speziell für Wake-Boot-
Anwendungen optimiert. Die Wake-Tower-
Lautsprecher mit größerer Reichweite, größerem 
Durchsatz und genau berechnetem Gehäusevolumen 
sind so konzipiert, dass sie einen kristallklaren, 
leistungsstarken Klang bei allen Lautstärken 
wiedergeben.

VIELFÄLTIGES 
MONTAGEZUBEHÖR
Mit fester, Schwenk- und 
Deckhalterung stehen dir 
mehrere flexible und einfache 
Montageoptionen für deine 
Signature-Serie 3 Wake-Tower-
Lautsprecher an Bord zur 
Verfügung.

HOCHWERTIGE, SPORTLICHE OPTIK
Die Wake-Tower-Lautsprecher der Signature-Serie 3 
beinhalten Premiummaterialien und marinespezifische 
Designelemente, die nicht nur ihre anspruchsvolle 
Optik, sondern auch ihre Fähigkeit zur hochwertigen 
Audiowiedergabe in hoher Lautstärke widerspiegeln. 
Das Ergebnis sind Wake-Tower-Lautsprecher, die sich 
nahtlos in jede Sportbootästhetik einfügen.

HAUPTMERKMALE
Genieße kristallklaren, 
maßgeschneiderten Sound für ein 
herausragendes Klangerlebnis auf 
deinem Wake Boat bei jeder Lautstärke.

Speziell optimiert für Wake-
Boat-Anwendungen

Feste, Schwenk- und 
Deckhalterungen sowie 
Einsätze sind verfügbar

1Montagehalterungen sind separat erhältlich.

VIELFÄLTIGES MONTA-
GEZUBEHÖR
MONTAGEHALTERUNGEN 

Für alle Lautsprechergrößen sind feste, Schwenk- 
und Deckhalterungen sowie -Einsätze verfügbar. Die 
Einsätze können zur Anpassung an eine Reihe von 
Röhrendurchmessern verwendet werden.1

Schwingspule mit großem 
Durchmesser

Vollständig versiegelte 
Frequenzweichen

Hochtöner mit Seidenkalotten

CURV-Konus Technologie

Hochwertiger 
Lautsprecherkorb

Schutzklasse IP65 

330 Watt Spitzenleistung 
(8,8-Zoll-Lautsprecher)

4 Ohm Impedanz

Erste RGB-Marinelautsprecher 
mit kaltweißem und 
warmweißem LED-Licht (nur 
bei der Variante mit Sportgrill)
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SIGNATURE-SERIE 
MONTAGEHALTERUNGEN

EINE VIELSEITIGE, EINFACH ZU 
MONTIERENDE LÖSUNG FÜR 
WAKE-TOWER-LAUTSPRECHER

HAUPTMERKMALE

Für alle Wake-Tower-Lautsprecher der 
Signature-Serie 3 sind Montagehalterungen 
und Einsätze verfügbar, mit der Auswahl 
zwischen fester, Schwenk- und 
Deckhalterung.

UNIVERSALSCHWENKHALTERUNG UNIVERSALE FIXHALTERUNG DECKMONTAGE

Mehrere verfügbare Einsätze für 
verschiedene Stabdurchmesser

UV beständiges Design

Beschläge aus Edelstahl

Salznebelresistentes Design

Einfach und schnell zu montieren

Die festen Halterungen und Schwinghalterungen passen zuverlässig auf eine Reihe von 
Wake-Tower-Rohren, mit Einsätzen für Ø 63,5 mm (2,50”), Ø 60,3 mm (2,37”), Ø 57,2 mm 
(2,25”), Ø 50,8 mm (2,00”), ø 48,3 mm (1,90”), Ø 42,2 mm (1,66”), Ø 33,4 mm (1,31”).

UNIVERSALSCHWENKHALTERUNGEN FÜR WAKE TOWER
010-12831-10

UNIVERSALFIXHALTERUNGEN FÜR WAKE TOWER
010-12831-00

WAKE-TOWER-LAUTSPRECHER DECKMONTAGE
010-12831-20



1Erfordert einen 2-Ohm-stereostabilen Verstärker pro Kanal.

VERLEIHEN SIE IHRER MUSIK 
EINE NEUE DIMENSION 
DANK HOCHTÖNER

HAUPTMERKMALE

Die Zeiten, in denen der Klang an Bord durch begrenzten Platzmöglichkeiten und 
Motorengeräusche beeinträchtigt wurde, sind vorüber! Diese Hochtöner wurden passend zur 
Akustik der Signature-Serie entworfen und verbessern die Klangwiedergabe, wenn sie mit den 
Lautsprechern der Signature-Serie 3 und den DSP-fähigen Fusion®-Radios wie der ApolloTM 
Serie integriert werden.1

SG-TW10

SIGNATURE-SERIE 
HOCHTÖNER

37

Bündige Montage

4 Ohm Impedanz

Schutzklasse IP65

Kompakt und leistungsstark

330 Watt Spitzenleistung

Perfekte Systemergänzung

Wenn Lautsprecher in niedriger Position montiert werden, sind hohe Frequenzen 
nur begrenzt hörbar. Hier kommen die Hochtöner der Signature-Serie ins Spiel, 
die zur Montage an höheren Stellen geeignet sind und so die hohen Frequenzen 
wiederherstellen und eine deutliche Verbesserung der Soundqualität an Bord bewirken.

Sea Ray SLX 310 OB 

330 WATT HOCHTÖNER
SG-TW10
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MS-RA205KLASSISCH WEISS KLASSISCH SCHWARZ SPORTLICH GRAU SPORTLICH WEISS

4-ZOLL 120 WATT-MARINELAUTSPRECHER
XS-F40CWB – Klassisch Weiß/Schwarz

6,5-ZOLL 200 WATT-MARINELAUTSPRECHER
XS-FL65SPGW - Sportlich Grau/Weiß mit RGB-LEDs

6,5-ZOLL 200 WATT-MARINELAUTSPRECHER 
XS-F65CWB – Klassisch Weiß/Schwarz

7,7-ZOLL 240 WATT-MARINELAUTSPRECHER
XS-FL77SPGW – Sportlich Grau/Weiß mit RGB-LEDs

7,7-ZOLL 240 WATT-MARINELAUTSPRECHER
XS-F77CWB – Klassisch Weiß/Schwarz

Genieße über viele Saisons hinweg hohe Klangqualität auf dem Wasser mit 
Lautsprechern der XS-Serie. Diese Breitbandlautsprecher sorgen für eine 
Audiowiedergabe in bester Qualität getreu der Marke Fusion® und setzen fortlaufend 
Maßstäbe im Marine-Audio-Entertainment. Verbesserte Marine-Ästhetik und RGB-LED-
Beleuchtung – das alles im mittleren Preissegment.

Mit dem Anspruch, Leistung und Qualität auch bei hohen Lautstärken zu erzielen, 
wurden die Lautsprecher der XS-Serie akustisch optimiert, um ein herausragendes 
Klangerlebnis auf dem Wasser zu schaffen.

AKUSTISCH OPTIMIERT FÜR 
EIN HERAUSRAGENDES 
KLANGERLEBNIS AUF DEM 
WASSER

XS-SERIE 
LAUTSPRECHER

Grady White Freedom 215
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Die mehrfarbige RGB-LED-Beleuchtung ist zusammen mit den Sportboote-
Lautsprechern erhältlich.1 Noch mehr Spaß an Bord mit einer Beleuchtung in 
frei wählbarer Farbe.

1Erhältlich nur mit den 6,5"- und 7,7"-Lautsprechern mit Sportgrill mit RGB-LED.

HAUPTMERKMALE
Erhöhe deinen Spaß an Bord mit 
Hochleistungs-Audioentertainment 
und einer neuartigen ästhetischen 
Beleuchtung.

Hochtöner mit 
Aluminiumkalotte

Schutzart IP65 

RGB-Beleuchtung mit statischen 
und dynamischen Farben* 

Einschließlich Zusatzgrills

Zur Montage in die 
Montagelöcher der FR-Serie

Spitzenleistung 240 W 
(7,7"-Lautsprecher) 

Impedanz 4 Ω

KEGEL AUS SPRITZGUSS -
POLYPROPYLEN

Dank ihrer wasserbeständigen Kegel 
aus Spritzguss-Polypropylen sind die 
Lautsprecher noch robuster und sorgen 
für ein klares Audioentertainment. Die 
Lautsprecher halten viele Saisons lang und 
weisen auch nach längerem Einsatz nur 
minimale Verschleißerscheinungen auf.

ROBUSTE GRILLS

Die Grills aus hochwertigem 
Kunststoff sind speziell für den 
Schutz der Lautsprecher unter 
den harten Bedingungen an 
Bord ausgelegt. Sie lassen 
sich abnehmen und nach 
persönlichem Geschmack 
auswechseln.

WET TERFESTE E INFASSUNG
Eine plissierte, wasserabweisende 
Stoffumrandung verstärkt die Haltbarkeit des 
Lautsprechers. Entsprechend den Vorgaben 
der Schutzart IP65 wird so sichergestellt, 
dass der Lautsprecher viele Saisons an Bord 
den harten Bedingungen der maritimen 
Umgebung trotzt.

HOCHTÖNER MIT ALUMINIUMK ALOT TE
Der eloxierte Hochtöner mit Aluminiumkalotte 
sorgt für eine feinere Ansprechbarkeit in den 
höheren Frequenzen und liefert so klarere 
Höhen für exzellenten Gesang.

SCHWINGSPULE MIT ÜBERHANG

Durch den Überhang wird die Verzerrung 
gemindert; gleichzeitig steigen Leistung 
und Effizienz, und du kannst eine wirklich 
hochwertige Wiedergabe genießen.

Alle Komponenten der Frequenzweiche 
sind versiegelt, was einen besseren 
Schutz vor der rauen Bedingungen 
auf See bietet. Der Frequenzgang am 
Übergangspunkt wird gleichmäßiger 
und steht damit für ein detailliertes 
Klangspektrum und ein neues Level 
akustischer Leistung.

KOMPONENTEN DER FRE-
QUENZWEICHE VERSIEGELT

TECHNIK UND KONSTRUKTION

OFFENE KORBKONSTRUK TION

Die optimierte offene Korbkonstruktion 
ermöglicht ein verbessertes Handling 
der Leistung und gewährt verschiedene 
Montageoptionen. Durch die geringere 
Einbautiefe lässt sich der Lautsprecher an 
zahlreichen Flächen unterbringen. Komponenten der 

Frequenzweiche versiegelt

Konstruktion entspricht 
ISO 12216
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MS-RA205RUND SCHWARZ RUND WEISS QUADRATISCH SCHWARZ QUADRATISCH WEISS

6,5-ZOLL 120 WATT-MARINELAUTSPRECHER
FM-F65RB – Rund Schwarz

6,5-ZOLL 120 WATT-MARINELAUTSPRECHER 
FM-F65RW – Rund Weiß

6,5-ZOLL 120 WATT-MARINELAUTSPRECHER
FM-F65SB – Quadratisch Schwarz

6,5-ZOLL 120 WATT-MARINELAUTSPRECHER 
FM-F65SW – Quadratisch Weiß

7,7-ZOLL 200 WATT-MARINELAUTSPRECHER
FM-F77RB – Rund Schwarz

7,7-ZOLL 200 WATT-MARINELAUTSPRECHER
FM-F77RW – Rund Weiß

7,7-ZOLL 200 WATT-MARINELAUTSPRECHER
FM-F77SB – Quadratisch Schwarz

7,7-ZOLL 200 WATT-MARINELAUTSPRECHER
FM-F77SW – Quadratisch Weiß

Die Marinelautsprecher der FM-Serie sind auf hochwertige Akustik auf deinem Boot 
zugeschnitten und bieten elegante, minimalistische Formen, die den neuesten Trends 
im Bootsdesign entsprechen. Die Lautsprecher der FM-Serie sollen bündig mit einem 
Montageprofil von maximal 2,5 mm [3/32”] für einen nahezu flachen Einbau montiert 
werden.

Verfügbar in einer runden oder quadratischen 
Ausführung sind sie in 2 Größen 
(7,7 Zoll/200 Watt und 6,5 Zoll/120 Watt – 
wobei eine Größe in einen 165 mm [6-1/2 Zoll] 
Ausschnitt und die andere in einen 138 mm 
[5-7/16 Zoll] Ausschnitt passt) und 2 Farben 
(schwarz oder weiß) erhältlich, um verschiedene 
Geschmäcker zu bedienen.

EIN KLARER SOUND UND 
EINE AUFGERÄUMTE 
OPTIK VERLEIHEN DER 
FM-SERIE IHRE KLASSE

FM-SERIE 
LAUTSPRECHER

Invictus GT320



ZERSTÖRUNGSFREIES MONTAGESYSTEM
Die FM-Serie bietet ein intelligentes Einbausystem für 
eine zerstörungsfreie, einfache Montage. Platziere den 
Lautsprecher einfach in der Aussparung und zieh die 
Schrauben fest. Die Füße des Lautsprechers werden gegen 
die Platte gespannt und bleiben fixiert, ohne dass du Löcher 
für Schrauben in dein Boot bohren musst.

EINE ÄSTHETIK, DIE DEN NEUESTEN TRENDS 
IM BOOTSDESIGN ENTSPRICHT
Mit einem minimalistische, aufgeräumten Look 
entworfen, passt die FM-Serie hervorragend zu einer 
Reihe von verschiedenen, modernen Bootsdesigns. Die 
flache, nahezu plane Montage ermöglicht ein visuell 
ansprechendes Finish, das noch kein Marinelautsprecher 
zuvor bieten konnte. Erhältlich in runder oder 
quadratischer Form mit 2 Farboptionen (schwarz oder 
weiß) passt die FM-Serie zur Optik jedes Boots.
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HAUPTMERKMALE
Die Kombination aus qualitativer 
Audiowiedergabe und innovativem 
Design ergibt eine Lautsprecherreihe 
der Spitzenklasse.

Bündige Montage

Hochtöner mit 
Aluminiumkalotten

Flaches Profil

Konzipiert gemäß 
ISO12216

Schutzklasse IP65 

120 Watt Spitzenleistung
(6,5-Zoll-Lautsprecher) 

200 Watt Spitzenleistung
(7,7-Zoll-Lautsprecher) 

4 Ohm Impedanz

WET TERFESTE E INFASSUNG
Eine Einfassung aus wetterfestem 
Plisseestoff sorgt für zusätzliche 
Widerstandsfähigkeit. Mit der 
Schutzklasse IP65 versehen kannst du 
dir sicher sein, dass er eine Saison nach 
der anderen unter rauen maritimen 
Bedingungen hält.

HOCHTÖNER MIT ALUMINIUMK ALOT TEN
Der eloxierte Hochtöner mit Aluminiumkalotten 
erzeugt einen glatten Hochfrequenzgang und 
liefert so intensive, klarere Töne im hohen 
Gesangsbereich.

FLIEGEND ANGEORDNETE
SCHWINGSPULE
Das fliegende Design reduziert Verzerrungen 
und erhöht Leistung und Effizienz, um ein 
wahrhaft hochwertiges Klangerlebnis zu schaffen.

Alle Frequenzweichen sind versiegelt 
und somit bestens vor rauen 
Bedingungen auf See geschützt.
Das sorgt für einen glatten 
Frequenzgang an der 
Überkreuzungsstelle und somit für 
ein detailliertes Audiospektrum und 
ein hohes Klangniveau.

VOLLSTÄNDIG VERSIEGEL-
TE FREQUENZWEICHEN

TECHNIK UND KONSTRUKTION

OFFEN KONSTRUIERTER LAUTSPRECHERKORB

Das optimierte, offene Design ermöglicht 
eine höhere Leistungsfähigkeit und vielseitige 
Montageoptionen.

2,5 mm [3/32”]
MONTAGE
PROFIL
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EL-SERIE 
LAUTSPRECHER

FÜR EINE STIMMUNGSVOLLE 
ZEIT AN BORD: DIE 
LAUTSPRECHER DER EL-SERIE

HAUPTMERKMALE

Erlebe tolle Momente auf dem Wasser mit hochwertigen Klängen und einer RGB-
LED-Beleuchtung, die für das richtige Ambiente sorgt. Die extrem vielseitige neue 
Lautsprechergeneration der EL-Serie bietet mehr Montageoptionen als traditionelle 
Lautsprecher: Sie ist mit einem flachen Korb ausgestattet, durch den sie in viele, für andere 
Lautsprecher unzugängliche, Stellen passt.

KLASSISCH WEISS

Flaches Korbdesign

80 Watt Spitzenleistung

4 Ohm Impedanz

Stingray 182SC

UV-stabiles und 
salznebelresistentes Design

Mehrfarbige RGB-LED-Beleuchtung ist für die Sportvariante der Lautsprecher 
erhältlich.* Genieße deine Zeit auf dem Wasser mit einer Beleuchtung in den 
Farben deiner Wahl.

6,5 ZOLL 80 WATT MARINELAUTSPRECHER
EL-F651W –Klassisch Weiß

6,5 ZOLL 80 WATT MARINELAUTSPRECHER
EL-F651W –Klassisch Schwarz

6,5 ZOLL 80 WATT MARINELAUTSPRECHER
EL-FL651SPG – Sportlich Grau mit RGB-LEDs

6,5 ZOLL SPORTLICH WEISS MIT MARINE-GITTERN
EL-X651SPW – Sportlich Weiß

*Die LED-Farbe wird durch die Verkabelungskonfiguration bei der Montage bestimmt. Optional ist eine RGB-
LED-Fernbedienung zur vollständigen Steuerung der Beleuchtung erhältlich.

KLASSISCH SCHWARZ SPORTLICH GRAU

Schutzklasse IP65 

RGB-beleuchtet mit statischen 
und dynamischen Farben*

Konzipiert gemäß ISO12216



FLACHES MONTAGEDESIGN 
UND HOCHWERTIGE 
ÄSTHETIK

HAUPTMERKMALE

Mit einer Einbautiefe von nur 24 mm [15/16”] sind die Lautsprecher der SM-Serie 
ideal für eine Montage mit begrenzter Einbautiefe geeignet, ohne die hierbei üblichen 
Kompromisse bei Klangqualität und Leistungsvermögen eingehen zu müssen. Sie sind 
mit einem versiegelten, perfekt abgestimmten Gehäuse versehen, um eine hochwertige 
Klangwiedergabe zu erzeugen, die mit Standardlautsprechern ähnlicher Größe am selben 
Ort nicht erreicht werden könnte.

Das versiegelte Gehäuse schützt alle Komponenten vor Schäden, sodass die SM-
Serie z. B. auch in Kabinen montiert werden kann, ohne dass ein Raum hinter den 
Lautsprechern benötigt wird, die häufig die Klangqualität mindern und den Einbau 
erschweren. Um die Montage an diversen Stellen zu ermöglichen, stehen drei optionale 
Abstandhalter zur Verfügung.

SM-SERIE
LAUTSPRECHER

KLASSISCH WEISS KLASSISCH SCHWARZ

6,5-ZOLL 100 WATT-MARINELAUTSPRECHER
SM-F65CW – Weiß 

6,5-ZOLL 100 WATT-MARINELAUTSPRECHER
SM-F65CB – Schwarz

OPTIONALE ADAPTER FÜR EINBAU*
SM-X65SPB/W – Adapter für flache Montage 
SM-X65SP2B/W – Adapter für Eckmontage SM-
X65SP3B/W – Adapter für Ecke/Decke

Schutzklasse IP65 

Innenraumästhetik

 4 Ohm ImpedanzFlaches Korbdesign

100 Watt Spitzenleistung

*Adapter separat erhältlich.
Adapter für Ecke/
Decke Montage

Adapter für 
Eckmontage

Adapter für flache 
Wandmontage 43
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FÜGT SICH ELEGEANT UND UNAUFFÄLLIG IN 
JEDES BOOTSINTERIEUR EIN

Das unauffällige, stilisierte und bündige Profil stellt eine einfache, elegante Audiolösung 
für den Innenbereich dar. Weil das Design optisch mit der Kabine verschmilzt, sind diese 
Lautsprecher sowohl perfekt zum Deckeneinbau als auch zur Wandmontage geeignet.

MS-CL602

DECKENEINBAU-
LAUTSPRECHER

Riviera 68 Sports Motor Yacht

6 Zoll Zweiwege-Breitbandlautsprecher

HAUPTMERKMALE

120 Watt Spitzenleistung

Unauffälliges, bündiges Profil

6 Ohm Impedanz

Hochtöner mit Seidenkalotten



MARINESUBWOOFER

FM-Serie Subwoofer

XS-Serie Subwoofer

SIGNATURE-SERIE

FM-SERIE

XS-SERIE

Signature-Serie 3 Subwoofer



Regal 38 SAV

ERSTKLASSIGE NIEDRIGE 
FREQUENZEN. JETZT MIT 
DER BRANCHENWEIT ERSTEN 
CRGBW-LED-BELEUCHTUNG

Erlebe eine ganz neue Qualität von Wassersport mit erstklassigen niedrigen Frequenzen. 
Die leistungsstarke und effiziente Schwingspule mit großem Durchmesser fügt deinem 
Musikerlebnis eine neue Dimension hinzu und verleiht den Subwoofern der Signature-Serie 
ihren einzigartigen Sound.

Der 10-Zoll-Subwoofer wurde mit einer Spitzenleistung von 600 Watt Output entworfen. 
Er sorgt für hochwertige Bässe auf deinem Boot und ermöglicht es dir, tiefere Frequenzen 
hinzuzufügen und das volle Klangerlebnis an Bord zu genießen.

SPORTLICH WEISS KLASSISCH WEISS SPORTLICH CHROMFARBEN

SIGNATURE-SERIE 
SUBWOOFER

10 ZOLL 600 WATT MARINESUBWOOFER
SG-S102W – Klassisch Weiß
SG-SL102SPW – Sportlich Weiß mit CRGBW-Beleuchtung
SG-SL102SPC – Sportlich Chromfarben mit CRGBW-Be-
leuchtung

10 ZOLL GRILL KLASSISCH SCHWARZ
SG-X10B – Marine Lautsprechergrills Klassisch Schwarz

12 ZOLL 1400 WATT MARINESUBWOOFER
SG-SL122SPW - Sportlich Weiß mit CRGBW-Beleuchtung
SG-SL122SPC - Sportlich Chromfarben mit CRGBW-Be-
leuchtung

Streamline 45
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INNOVATIVE, CRGBW-BELEUCHTETE MEMBRAN

Durch die Integration von sowohl Kaltweiß als auch Warmweiß zusätzlich zu den Standard-
RGB-LEDs kannst du dein Boot mit einem noch nie dagewesenen Spektrum an Farben 
beleuchten. Passend zu deiner Musik gibt es alles von Premium-Pastelltönen bis zu 
kräftigen Farbtönen, für ein unvergleichliches, stimmungsvolleres Unterhaltungserlebnis auf 
dem Wasser. Farbe, Helligkeit, Lichtmodus und Geschwindigkeit lassen sich ganz einfach 
mit der optionalen, kabellosen CRGBW-Fernbedienung steuern.

PREMIUMDESIGN UND -OPTIK

Die Subwoofer sind in Klassisch Weiß, Sportlich 
Weiß oder Sportlich Chromfarben erhältlich. 
Die Sportvariante ist mit der eindrucksvollen, 
branchenweit ersten CRGBW-LED-Beleuchtung 
ausgestattet, um dein Boot in einem hochwertigen, 
stimmungsvoll Licht erstrahlen zu lassen.

HAUPTMERKMALE
Außergewöhnliches mechanisches 
Design und Akustik-Engineering ergeben 
zusammen eine mit allen Funktionen 
ausgestattete Subwooferreihe. Genau 
das macht Musik so kraftvoll.

Schwingspule mit großem 
Durchmesser

Hochwertiger 
Lautsprecherkorb

Schutzklasse IP65 

600 Watt Spitzenleistung 

4 Ohm Impedanz

Polypropylenkonus mit 
Gummisicke

Konzipiert gemäß 
ISO12216

Erste RGB-Marinesubwoofer mit 
kaltweißem und warmweißem LED-
Licht (nur bei der Sportvariante)

RGB RGB + CW RGB + WWW
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600 Watt Spitzenleistung

4 Ohm Impedanz

RGB-beleuchtete Lautsprechermembran  
Hinweis: Nur bei der Sportvariante 

Schutzklasse IP65 

RGB-beleuchtet mit statischen und 
dynamischen Farben* 

Inklusive austauschbarer Grills

VERLEIH DEINER MUSIK EINE 
NEUE DIMENSION DANK 
PREMIUMBASS

Die Subwoofer der XS-Serie sorgen für eine Audiowiedergabe in bester Qualität getreu der 
Marke Fusion®, eine verbesserte Marine-Ästhetik und RGB-LED-Beleuchtung – und das alles im 
mittleren Preissegment. Sie wurden zur flexiblen und einfachen Integration entwickelt und geben 
dir die Möglichkeit, ein 2.1-System zu erschaffen – so erleichterst du dir die Installation und sparst 
Kosten , indem du ohne externe Verstärker auf einfache Art und Weise für Bass an Bord sorgst 
(mit einem kompatiblen Fusion Apollo Radio).

XS-SERIE
SUBWOOFER

10 ZOLL 600 WATT MARINESUBWOOFER
XS-S10CWB – Klassisch Weiß/Schwarz
XS-SL10SPGW - Sportlich Grau/Weiß mit RGB-LEDs

Stingray 215LR

MS-RA205KLASSISCH SCHWARZ KLASSISCH WEISS SPORTLICH WEISS SPORTLICH GRAU

*Die LED-Farbe wird durch die Verkabelungskonfiguration 
bei der Montage bestimmt. Optional ist eine RGB-LED-
Fernbedienung zur vollständigen Steuerung der Beleuchtung 
erhältlich.

HAUPTMERKMALE Bestimme das Ambiente an Bord mit einer helleren, gleichmäßigeren RGB-LED-Beleuchtung 
aus der innovativen Konus des Subwoofers in der Sportvariante.* Wähle aus mehreren 
verfügbaren Farben, um dir die Zeit auf dem Wasser noch mehr zu verschönern.

Die stilvollen Grills ergänzen deine Bootsästhetik und überlassen dir die freie Wahl, indem du 
aus 2 im Lieferumfang enthaltenen Grills passend zu deinem Boot wählen kannst.

Konzipiert gemäß ISO12216



400 Watt Spitzenleistung

4 Ohm ImpedanzSchutzklasse IP65 

HOCHWERTIGER 
BASS MIT 
ORIGINELLER OPTIK

Die Subwoofer der FM-Serie wurden entwickelt, um die markante Klangqualität von 
Fusion® im schlanken und minimalistischen Gewand bereitzustellen, das den neuesten 
Trends im Bootsdesign entspricht. Sie beinhalten ein innovatives, flach-bündiges 
Montagesystem und ermöglichen einen erstklassigen, nahezu planen Einbau.

FM-SERIE
SUBWOOFER

10 ZOLL 400 WATT MARINESUBWOOFER
FM-S10RW – Rund Weiß
FM-S10RB – Rund Schwarz
FM-S10SW – Quadratisch Weiß
FM-S10SB – Quadratisch Schwarz
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HAUPTMERKMALE Dank eines Montageprofils von nur 3 mm [1/8 Zoll] 
genießt du ein visuell ansprechendes Finish, das 
noch kein Marinesubwoofer zuvor bieten konnte. Das 
neuartige, zerstörungsfreie Montagesystem ermöglicht 
einen einfachen Einbau, ohne dass du Löcher in dein 
Boot bohren musst.

MS-RA205RUND SCHWARZ RUND WEISS QUADRATISCH SCHWARZ QUADRATISCH WEISS

Bündige Montage

Flaches ProfilKonzipiert gemäß ISO12216

3 mm [1/8”]
MONTAGE
PROFIL
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MARINEVERSTÄRKER

AM-Serie Verstärker

Signature-Serie Verstärker

SIGNATURE-SERIE

APOLLO™-SERIE

AM-SERIE

Apollo-Serie Verstärker



EFFIZIENT, LEISTUNGSSTARK UND EINFACH EINZUBAUEN

Die Apollo™-Marineverstärker bilden unsere bislang kräftigste Verstärkerreihe. 
Mit “Easy-Tune“ lassen sie sich mit der App Fusion-Link™ einrichten. Durch die 
D-Klasse Technologie erreichst du mehr Leistung und eine höhere Effizienz, und 
durch den neuen vormontierbaren Halter ist die Montage sehr einfach.

Die Apollo Marineverstärker sind ausschließlich auf den Einsatz zusammen mit 
Fusion-DSP-fähigen Radios (Apollo RA770, Apollo RA670, Apollo WB670 und 
RA210) und Fusion-Lautsprechern ausgelegt. Wähle einfach in der Fusion-App auf 
deinem Mobilgerät das passende DSP-Profil aus, und dein Entertainment System 
wird passend konfiguriert – ohne Schraubendreher oder anderes Werkzeug und ohne 
manuelle Einstellung.

DIE BISLANG 
LEISTUNGSSTÄRKSTE SERIE 
AN MARINEVERSTÄRKERN 
VON FUSION

MONOBLOCK 2 KANÄLE 6 KANÄLE4 KANÄLE 8 KANÄLE

APOLLOTM- 
VERSTÄRKER

MARINEVERSTÄRKERN MIT 2000 W SPITZENLEISTUNG
MS-AP12000 – Monoblock

MARINEVERSTÄRKERN MIT 1200 W SPITZENLEISTUNG
MS-AP41200 – 4 Kanäle

MARINEVERSTÄRKERN MIT 1800 W SPITZENLEISTUNG
MS-AP61800 – 6 Kanäle

MARINEVERSTÄRKERN MIT 2400 W SPITZENLEISTUNG
MS-AP82400 – 8 Kanäle

MARINEVERSTÄRKERN MIT 140 W SPITZENLEISTUNG
AP-DA214 – Zonen-Verstärker

Außer Monoblock und Zonen-Verstärker
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UNTERSCHIEDLICHE KONFIGURATIONEN ERHÄLTLICH

Erhältlich in unterschiedlichen Konfigurationen – Monoblock; 4, 6 oder 8 Kanäle; 
Zonenverstärker –, fügen sich diese Verstärker nahtlos in das System aus Fusion-
DSP-fähigen Radios und Fusion-Bootslautsprechern ein und liefern dir auch auf 
See hochwertiges Audioentertainment.

EINFACHES TUNING

Kein händisches Tuning erforderlich – 
richte den Apollo-Verstärker einfach 
mit Fusion DSP und mit der Fusion-
Link App ein. Hinweise: Der Verstärker 
ist ausschließlich auf Fusion-DSP-
fähige Radios und Fusion-Lautsprecher 
ausgelegt. Die kostenlose Fusion-Link 
App kannst du im Apple App Store® und 
bei Google Play™ herunterladen.

EINFACHER EINBAU

Spezielle Stecker sowie ein 
vormontierbarer Halter sind im 
Lieferumfang enthalten und 
erleichtern die Installation. Mithilfe der 
Anschlüsse ist eine Vorverkabelung 
der Lautsprecher/Subwoofer möglich, 
sodass du den Verstärker einfach in den 
vormontierten Halter einrasten kannst 
und alle Stecker verbindest.

HOCHLEISTUNGSMODUS

Adapter für den Hochleistungsmodus sind enthalten und ermöglichen ein einfaches 
Überbrücken von zwei Kanälen für ein noch leistungsstärkeres Ergebnis. (Hinweis: 
Dies ist nur möglich bei den Versionen mit 4, 6 oder 8 Kanälen und gilt nicht für 
Monoblock- und Zonen-Verstärker.)

HAUPTMERKMALE
Die Apollo-Verstärker sind perfekt für 
deine Fusion-DSP-fähige Stereoanlage 
geeignet. Zu ihren Eigenschaften zählt:

Keine manuelle Einrichtung 
der Audio-Einstellungen. 
Dies übernimmt Easy Tune 
für dich1.

D-Klasse Verstärker für höhere 
Effizienz und Leistung.

1Erfordert eine Einrichtung mithilfe der Fusion-Link 
App auf einem kompatiblen Smartphone.

Konstruktion mit Zündschutz.

Leiterplatten mit Beschichtung 
für den Einsatz an Bord.

2 Ω stereostabil

LED-Anzeige zur Feststellung 
von Kurzschlüssen oder 
Überhitzung.

Einfacher Einbau dank des 
vormontierbaren Halters.

Geringe Verzerrungen und 
geringes Rauschen für 
hochwertigen Audiogenuss.
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DIE MACHT DER MUSIK

Die Macht der Musik ist unbestreitbar. Genieße eine neue Qualität von Audio-
Entertainments auf dem Wasser und hol dir einen Verstärker der Signature-Serie an Bord.

TRUE-MARINETM-DESIGN

Genieße die Gewissheit, dass dein Verstärker eine Saison nach der anderen performt, 
dank korrosionsbeständiger Edelstahlfront und mit Schutzlack versehener Platine, die 
alle Komponenten vor Salznebel, Feuchtigkeit und Nässe schützt. Diese Verstärker 
verfügt über eine True-Marine-Akkreditierung und einer branchenweit führenden 
3-jährigen Garantie.

UNSERE EINDRUCKSVOLLEN, 
EFFIZIENTEN UND 
LEISTUNGSFÄHIGEN 
MARINEVERSTÄRKER FÜR DAS 
ULTIMATIVE KLANGERLEBNIS

MONOBLOCK 4-KANAL 6-KANAL5-KANAL 8-KANAL

SIGNATURE-SERIE 
VERSTÄRKER

1400 WATT D-KLASSE MARINEVERSTÄRKER
SG-DA41400 – 4-Kanal

1600 WATT D-KLASSE MARINEVERSTÄRKER
SG-DA51600 – 5-Kanal

2250 WATT D-KLASSE MARINEVERSTÄRKER
SG-DA12250 – Monoblock

1500 WATT D-KLASSE MARINEVERSTÄRKER
SG-DA61500 – 6-Kanal

2000 WATT D-KLASSE MARINEVERSTÄRKER
SG-DA82000 – 8-Kanal

1500 WATT, 24 VOLT D-KLASSE MARINEVERSTÄRKER
SG-24DA61500 – 6-Kanal

Riviera 77 Enclosed Flybridge

N E U



D-KLASSE-VERSTÄRKERTECHNOLOGIE

Das hocheffiziente D-Klasse-Design gewährleistet eine niedrige Stromaufnahme der 
Batterie und gleichzeitig erhöhte Leistung und lässt die Signature-Serie perfekt für den 
Einsatz in der Schifffahrt werden.

HOCHGLANZPOLIERTER EDELSTAHL

Die Bedienfeldabdeckung aus hochglanzpoliertem Edelstahl verdeckt und schützt 
alle Kabelverbindungen und das Bedienfeld und überzeugt durch eine ansprechende 
Optik, die zu jedem Boot passt.

FÜR BORDNETZE MIT 24-VOLT 
ENTWICKELT

Der 6-Kanal-24-Volt-Verstärker der 
Signature-Serie wurde für Boote entwickelt, 
die über ein 24-Volt-Bordnetz verfügen und 
bietet ausreichend Power für dein Audio-
Entertainmentsystem an Bord. Für die 
einfache Plug-and-Play-Installation ist kein 
zusätzlicher Netzadapter erforderlich.

STABILER KÜHLKÖRPER 
AUS EINER ALUMINIUMLEGIERUNG

Die Verstärker der Signature-Serie sind mit 
einem Kühlkörper aus einer unnachgiebigen 
Aluminiumlegierung ausgestattet, um die Effizienz 
zu erhöhen, ohne Abstriche bei der Größe 
zu machen. Ein einzelnes Druckgussgehäuse 
mit Flossenlayout sorgt für eine verbesserte 
Wärmeabfuhr und unbestreitbare Effizienz, wobei 
das Layout genauestens berechnet wurde, um die 
Oberfläche des Kühlkörpers zu erhöhen.

HAUPTMERKMALE
Design und Technik der Spitzenklasse 
ergeben diesen extrem effizienten und 
leistungsstarken Marineverstärker mit 
folgenden Funktionen:
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Solider Aluminiumkühlkörper

D-Klasse-Verstärker für 
höhere Effizienz und 
Ausgangsleistung

Hochglanzpolierte 
Edelstahlfront 

Mit Schutzlack 
beschichtete Platinen für 
den Einsatz auf See

2-Ohm-stereostabil

Variable Bassanhebung

Variable Filter für Höhen 
und Tiefen

Subsonic-Filter
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FUNKTIONSREICHER, 
SPEZIELL GEFERTIGTER 
VERSTÄRKER FÜR 
HOCHWERTIGEN KLANG 
AUF DEM WASSER

Verbessere dein Klangerlebnis auf dem Wasser mit Premiumverstärkern. Die Verstärker der 
AM-Serie wurden für maritime Umgebungen gefertigt und bereichern dein Hörerlebnis 
durch gesteigerte Effizienz.

Sie beinhalten mit Schutzlack beschichtete Platinen für eine erhöhte Lebensdauer 
und vergoldete Anschlüsse für eine verbesserte Signalübertragung. So produzieren die 
Verstärker der AM-Serie einen klaren und kraftvollen Sound auf deinem Boot.

MS-AM504 MS-AM402

AM-SERIE
VERSTÄRKER

400 WATT AB-KLASSE MARINEVERSTÄRKER
MS-AM402  – 2-Kanal

500 WATT AB-KLASSE MARINEVERSTÄRKER
MS-AM504 - 4-Kanal 



Der MS-AM504 betreibt ein Paar Fusion® 
Lautsprecher plus einen 10-Zoll-Subwoofer 
oder bis zu vier Paar Fusion-Lautsprecher 
(mit 2 Lautsprechern pro Kanal parallel bei 
2 Ohm), um den hochwertigen Sound auf 
deinem Boot gleichmäßig zu verbreiten.

Der MS-AM402 betreibt einen Subwoofer, 
ein zusätzliches Paar Lautsprecher oder 
sogar 4 Lautsprecher (mit 2 Lautsprechern 
pro Kanal parallel bei 2 Ohm).

AB-Klasse-
Verstärkertechnologie

Variable Filter für Höhen 
und Tiefen

2-Ohm-stereostabil

HAUPTMERKMALE
Design und Technik der Spitzenklasse 
ergeben diesen extrem effizienten und 
leistungsstarken Marineverstärker mit 
folgenden Funktionen:
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Variable Bassanhebung

Subsonic-Filter

Mit Schutzlack 
beschichtete Platinen für 
den Einsatz auf See

2-OHM-STEREOSTABILES DESIGN

Die Verstärker der AM-Serie wurden als 
2-Ohm-stereostabil bewertet und können 
bis zu zwei Lautsprecher pro Kanal mit 
Strom versorgen. Du kannst auch zwei 
Kanäle bei 4 Ohm überbrücken, um 
eine höhere Leistung zu erzielen – und 
einen optimalen Ausgangspegel für dein 
gesamtes System zu erreichen.
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ZUBEHÖR

MARINEZUBEHÖR

NRX FERNBEDIENUNGARX FERNBEDIENUNG DAB+-MODUL RGB 
FERNBEDIENUNG

EINBAUSATZ 
FÜR DIE FLACHE 

MONTAGE

CINCH / RCA KABEL

NACHRÜSTSÄTZE AUX & USB 
STECKDOSEN

MIKROFON FÜR 
DURCHSAGEN

CRGBW 
FERNBEDIENUNG

Lautsprecherkabel



EINFACHE 
INSTALLATION FÜR 
MÜHELOSEN GENUSS

Rüste dein ANT®-fähiges Fusion®-System mit der MS-ARX70 Fernbedienung nach und 
genieße die Freiheit und den Komfort einer kabellosen Audiosteuerung überall auf 
deinem Boot. Mit der ARX Fernbedienung kannst du deine Musik jederzeit und überall 
steuern. Mit Wasserschutzklasse IPX6 und IPX7 eignet sich die Fernbedienung perfekt für 
die Badeplattform, den Bug, das Heck oder jede beliebige Stelle auf dem Boot, von der 
aus du schnelle Audio-Einstellungen vornehmen möchtest. Mit einer beeindruckenden 
Batterielebensdauer von 3 Jahren war Audiosteuerung an Bord noch nie so einfach. 

Diese Fernbedienung kann für eine Vielzahl von ANT-fähigen Fusion-Produkten genutzt 
werden, darunter ApolloTM RA770, Apollo RA670, Apollo WB670, RA70-Serie, MS-RA210, 
Panel-Stereo und MS-BB100.

MS-ARX70B MS-ARX70W

ARX 
FERNBEDIENUNG

ANT KABELLOSE FERNBEDIENUNG
MS-ARX70B – Schwarz

ANT KABELLOSE FERNBEDIENUNG
MS-ARX70W – Weiß 



Die ARX70 ist dank der taktilen, gummierten Knöpfen und eines Lichtstreifens sogar bei 
Nässe und schwachem Licht leicht zu bedienen. Die LED-Leuchten im Lichtstreifen geben 
nützliches Feedback bei der Steuerung der Audiowiedergabe.

Schutzklasse IPX7

ANT® Technologier für 
kabellose Kommunikation

Schutzklasse IPX6

Oberflächenmontage

Flaches Profil

Gummierte, taktile Knöpfe

Steuerung von bis zu 
4 Audiozonen

Leicht zu installieren

Leicht austauschbare Batterie 
mit 3 Jahren Lebenszeit

Du kannst die Fernbedienung überall 
platzieren, wo du willst. Gummierte, taktile 
Knöpfe und ein LED-Lichtstreifen sorgen 
für eine einfache Handhabung in jedem 
Bereich, ob innen oder außen.

LEICHT ZU BEDIENEN

STILVOLLES DESIGN

WASSERFEST

Bug

Cockpit

Badeplatt-
form

Platziere die elegante, flache ARX 
Fernbedienung dort, wo es für dich am 
bequemsten ist und wechsle Songs, ohne 
aufstehen zu müssen.  

Mit den Wasserschutzklassen IPX6 und 
IPX7 ist die ARX Fernbedienung in jedem 
Bereich bestens für die Audiosteuerung 
geeignet – sogar auf der Badeplattform!

MULTI-ZONETM-STEUERUNG

Richte mehrere, unabhängige Audiozonen mit der Fusion® Multi-ZoneTM-Technologie ein, 
die in allen Fusion-Radios verbaut ist. Die ARX70 kann Schnittstellen mit kompatiblen 
Fusion-Radios bilden und die Musik in allen Zonen steuern – bequemer geht es nicht. 
Zwischen Zonen zu wechseln geht ganz einfach durch gleichzeitiges Drücken der „+“- und 
„–“-Taste und anschließendem Betätigen der Taste, die die jeweilige Zone repräsentiert.  
Für noch mehr Steuerungsoptionen an Bord als jemals zuvor können mehrere ARX 
Fernbedienungen auf dem gesamten Boot installiert werden, mit mindestens einer 
Fernbedienung pro Zone.

HAUPTMERKMALE
Diese intuitive und leicht zu 
bedienende kabellose Fernbedienung 
ist das Ergebnis von durchdachtem 
Design und Technik und bietet 
folgende Funktionen:
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LOKALE AUDIOSTEUERUNG 
VON JEDER ZONE AN 
BORD AUS

Übernimm die Kontrolle über dein Audio-Entertainment und genieße den Komfort lokaler 
Steuerung von jeder Audiozone an Bord aus. Eine perfekte Lösung für die Audiosteuerung 
auf deinem gesamten Boot: Die MS-NRX300 verfügt über einen NMEA 2000®-Anschluss 
für eine schnelle Verbindung mit bestehenden Netzwerken und für Fusion-LinkTM-Zugriff. 
Mit einer Wasserbeständigkeit von IPX7 und True-MarineTM-Akkreditierung kannst du 
sicher sein, dass du eine langlebige Fernbedienung an Bord hast.

Spare Zeit und Geld mit der schnellen und einfachen Installation deiner 
Kabelfernbedienung MS-NRX300. Mit einem bestehenden NMEA 2000®-Netzwerk 
verbunden, fungiert die Fernbedienung auch als NMEA 2000 Repeater und zeigt 
unterstützte NMEA-Daten von kompatibler Marine-Elektronik an.

MS-RA205MS-NRX300

NRX300 
FERNBEDIENUNG

Schutzklasse IPX7

Einfach und schnell zu montieren2,6-Zoll-Display

Option für bündige Montage

Bavaria R40 Fly

Option für flache Montage

HAUPTMERKMALE



CINCH 
KABEL

Farbcodierte Anschlüsse
Herausragende 
Rauschunterdrückung (High 
Performance Kabel)

Vergoldete Anschlüsse (High 
Performance Kabel)
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HIGH-PERFORMANCE CINCH KABEL

LEISTUNGSSTARKE 
AUDIOKABEL

Profitiere von einem klareren, besseren Audiosignal an deinen Verstärker mit den Cinch-
Verbindungskabeln von Fusion®. Die direktionale, abgeschirmte Twisted-Pair-Verkabelung 
unserer leistungsstarken Kabel sorgt für eine herausragende Rauschunterdrückung. 
Die leistungsstarken Cinch-Anschlüsse sind vergoldet, um Korrosion vorzubeugen und 
eine lange Lebensdauer der Kabel zu gewährleisten, während standardmäßige Cinch-
Anschlüsse vernickelt sind.

1 Zone / 2 Kanäle 3 ft (0,9 m)
1 Zone / 2 Kanäle 6 ft (1,83 m)
1 Zone / 2 Kanäle 12 ft (3,66 m)
1 Zone / 2 Kanäle 25 ft (7,62 m)
2 Zonen / 4 Kanäle 6 ft (1,83 m)
2 Zonen / 4 Kanäle 12 ft (3,66 m)
2 Zonen / 4 Kanäle 25 ft (7,62 m)

MS-RCA3
MS-RCA6
MS-RCA12
MS-RCA25
MS-FRCA6
MS-FRCA12
MS-FRCA25

CINCHKABEL UND VERTEILER

HAUPTMERKMALE
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MS-RCAYM
MS-RCAYM
MS-SRCA6
MS-SRCA12
MS-SRCA25

RCA-Verteilerkabel 1 Buchse 2 Stecker
RCA-Verteilerkabel 1 Stecker 2 Buchsen 
SKU 010-13192-00 
SKU 010-13192-10
SKU 010-13192-20
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MEHRERE MONTAGEOPTIONEN

STATIONSDATEN AUF DEM BILDSCHIRM

DAB+-MODUL MIT 
AKTIVER ANTENNE

Verbinde einfach das DAB+-Modul und die Antenne 
mit einem kompatiblen Fusion® Radio, um von der 
zusätzlichen Digitalradiofunktion zu profitieren.

HINWEIS: Radio nicht enthalten. Für die Aktivierung der 
DAB-Quelle kann ein Software-Upgrade erforderlich sein. 
Empfang abhängig von der Region.

Das verbundene Fusion-Radio zeigt 
Stationsdaten, Ensemble, Programmtyp, 
Kategorie und DLS-Informationen (Dynamic 
Label Segment) an, um problemlos digitale 
Radiosender zu erkennen und zu finden.

MS-RA205MS-DAB100A

Die Antenne umfasst 2 Montageoptionen zur 
einfachen Installation auf jedem Boot.

Standardmäßige 1-Zoll-Stabmontagehalterung 
Verwende zur Stabmontage der Antenne 
entweder die mitgelieferte Montagehalterung 
mit 1-Zoll-Außengewinde oder eine eigene 
Stabmontagehalterung. Die mitgelieferte 
Montagehalterung umfasst 4 Schrauben, die den Fuß 
fest auf der Montageoberfläche verankern.

Oberflächenmontage  
Um die Antenne auf einer Oberfläche zu befestigen, 
verwende entweder das mitgelieferte, doppelseitige 
Klebepad oder die mitgelieferten Gewindestangen 
mit Rändelschrauben zur einfachen Montage.    

KABELLOSE-FERNBEDIENUNG

VÖLLIG NEUE FARBOPTIONEN

STEUERUNG DER LED-BELEUCHTUNG

RGB-KABELLOSE-
FERNBEDIENUNG UND 
STEUERUNGSMODUL FÜR 
LAUTSPRECHERBELEUCHTUNG

CRGBW-KABELLOSE-
FERNBEDIENUNG UND 
STEUERUNGSMODUL FÜR 
LAUTSPRECHERBELEUCHTUNG

Komm in den Genuss einer personalisierten 
Fusion RGB-Lautsprecherbeleuchtung an Bord 
deines Boots. Bestimme das Ambiente oder 
passe es der Musik an, indem du mithilfe des 
intuitiven Farbwahlrads deine gewünschte Farbe 
wählst, die Helligkeit sowie den Modus (statisch 
oder dynamisch) und die Geschwindigkeit 
(16 Optionen verfügbar) einstellst. So verleihst 
du deinem Entertainment an Bord eine neue 
Dimension. Mit 1 Fernbedienung können bis zu 
3 separate Beleuchtungszonen gesteuert werden.

Hinweis: Zur Steuerung weiterer Beleuchtungszonen 
müssen zusätzliche Steuerungsmodule für die 
Lautsprecherbeleuchtung erworben werden.

MS-RA205

Profitiere von der vollen Kontrolle über die 
Beleuchtungsoptionen und Funktionen deiner 
Fusion® RGB-Lautsprecher und Subwoofer mit 
der MS-RGBRC-Kabellosen-Fernbedienung. Die 
Fernbedienung ist tragbar und funktioniert bis zu 
einem Abstand von 10 m zum Steuerungsmodul 
der Lautsprecherbeleuchtung.

Du kannst RGB per Knopfdruck mit Kaltweiß oder 
Warmweiß kombinieren. Dadurch entsteht ein 
beispielloses Spektrum an Farben, mit Kaltweiß-
RGBs, Warmweiß-RGBs und Standard-RGB.

MS-RGBRC

CRGBW KABELLOSE-FERNBEDIENUNG
 

Profitiere von der vollen Kontrolle über die 
Beleuchtungsoptionen und Funktionen deiner 
Fusion CRGBW Lautsprecher und Subwoofer 
mit der CRGBW kabellosen-Fernbedienung. 
Mit dem intuitiven Farbwahlrad kannst du die 
Farbe steuern und auch die Helligkeit, den 
Lichtmodus (statisch oder dynamisch) und die 
Geschwindigkeit einstellen.

MS-CRGBWRC
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MIKROFON FÜR 
DURCHSAGEN AN BORD

Das neue Fusion®-Handmikrofon eignet sich für 
kompatible Fusion-Radios mit Telemute-Funktion. So 
kannst du über das Fusion-Entertainmentsystem auch 
Durchsagen machen. Es verfügt über eine integrierte 
Vorverstärkung und lässt sich dank der kompakten 
Größe bequem am Steuerstand unterbringen.

KOMMUNIKATION IM UND UM DAS 
BOOT HERUM

Mithilfe des Fusion-Handmikrofons kannst 
du mit den Menschen an Bord und in der 
Umgebung des Bootes kommunizieren. Es 
eignet sich bestens für die Kommunikation 
beim Wakeboarden und Wasserskifahren, 
bei Treffen mit anderen und beim 
Längsseitsgehen, auf Ausflugsschiffen und in 
Notfällen an See.

WASSERBESTÄNDIG NACH 
SCHUTZART IPX7

Du kannst darauf vertrauen, dass sein 
Fusion-Handmikrofon auch unter den rauen 
Bedingungen auf See und im Freien viele 
Saisons lang hält. Es entspricht der Schutzart 
IPX7 und ist damit wasserbeständig und für 
den Einsatz an Bord bestens gerüstet.

MS-RA205MS-FHM

AUX & USB 
STECKDOSE

LAUTSPRECHERKABEL
MS-CBUSB3.5

3.5MM KLINKE UND USB IMMER  
ERREICHBARDas Kabel des Fusion-Bootslautsprechers ist speziell 

für den Einsatz an Bord ausgelegt und gewährleistet 
zusammen mit Lautsprechern und Subwoofern von 
Fusion das beste Audioentertainment. Dank seiner 
hochwertigen Materialien ist das Kabel für raue 
Bedingungen auf See geeignet.

BOOTSLAUTSPRECHER- 
KABEL

Für einen schnellen Zugang zum AUX oder USB 
Anschluss des Radios kann auf die optionale 
MS-CBUSB3.5 USB Steckdose mit Verlängerung 
installiert werden.

010-12898-20
Bootslautsprecher-Kabel 100 m, 3,3 mm²
010-12898-10
Bootslautsprecher-Kabel 15,24 m, 3,3 mm²
10-12898-00
Bootslautsprecher-Kabel 7,62 m, 3,3 mm²
010-12899-20
Bootslautsprecher-Kabel 100 m, 1,3 mm²
010-12899-10
Bootslautsprecher-Kabel 15,24 m, 1,3 mm²
010-12899-00
Bootslautsprecher-Kabel 7,62 m, 1,3 mm²
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NACHRÜSTSÄTZE

MS-RA770 BAUSATZ FÜR FLACHE 
MONTAGE

MS-SRX400 UND MS-ERX400 BAU-
SÄTZE FÜR FLACHE MONTAGE

Einfaches Umrüsten von neuen Radios in 
bestehende Montageausschnitte mit dem 
Nachrüstsatz für MS-RA770, MS-RA670, MS-
RA210 und MS-RA60.

Integriere dein Marine Radio MS-RA670, 
MS-RA210 oder MS-RA60 mit dem Stereo-
Nachrüstsatz nahtlos in einen vorhandenen 
Ausschnitt der Serien Fusion 755, 750 oder 
650. 

Integriere dein Marine Radio MS-RA770 
mit dem Nachrüstsatz MS-RA770 nahtlos in 
einen vorhandenen Ausschnitt der Serien 
Fusion 755, 750 oder 650. 

BAUSÄTZE FÜR  
FLACHE MONTAGE

UMRÜSTSÄTZE FÜR 
FUSION RADIOS

Integriere seine Fusion®-Stereoanlage in 
den Steuerstand mithilfe des Bausatzes für 
flache Montage.

Mit dem Bausatz für flache Montage 
MS-RA770 installierst du die ApolloTM-
Stereoanlage in den Steuerstand mit 
hervorragend flachem Abschluss.

Mit dem Bausatz für flache Montage  
MS-SRX400/MS-ERX400 installierst du die 
Apollo-Stereoanlage oder die Fernbedienung 
mit hervorragend flachem Abschluss.

BAUSÄTZE FÜR FLACHE MONTAGE

Die Staubabdeckung passt ideal für die 
mit dem Nachrüstsatz eingebaute Apol-
lo RA770 und bietet auch den größeren 
Schraubenabdeckungen Platz.

010-12817-00      
MS-RA770 Bausatz für flache Montage

010-12829-03
Stereo-Nachrüstsatz mit Staubkappe
010-12745-01
MS-RA670 / MS-RA210 / MS-RA60 Staubkappe

010-12829-00
MS-RA770 Nachrüstsatz mit Staubkappe

010-12743-00
MS-RA770 Staubkappe

010-12817-02      
MS-RA670 / MS-RA210 / MS-RA60 Bausatz für flache Montage

010-12830-00  
MS-SRX400 / MS-ERX400 Bausatz für flache Montage

MS-RA60/210/670 BAUSATZ FÜR 
FLACHE MONTAGE

Mit dem Bausatz für flache Montage 
installierst du die Stereoanlage Apollo 
RA670, MS-RA210 oder MS-RA60 mit 
hervorragend flachem Abschluss.



facebook.com/fusionmarine

fusionentertainment.com/pulse

@fusion_marine_entertainment

WERDE TEIL 
DER REISE AUF



VERGLEICH DER ENTERTAINMENTSYSTEME HINWEIS: Alle Full-Range-Line-Outs und Subwoofer-Line-Outs erfordern externe Verstärker.
** Für Wi-Fi®-Konnektivität wird ein externer Router benötigt.

 MS-RA770 MS-RA670 MS-WB670 MS-SRX400

SPEZIFIKATIONEN
SPITZENLEISTUNG 280 W (4x70 W) 280 W (4x70 W) 280 W (4x70 W) 140 W (2x70 W)

VERSTÄRKER D-Klasse D-Klasse D-Klasse D-Klasse

MULTI-ZONETM-TECHNOLOGIE 4 Zonen 3 Zonen 3 Zonen Nein

DISPLAY 4,3 Zoll optisch gebundener Farb-LCD-
Touchscreen 2,7 Zoll optisch gebundener Farb-LCD Nein 2,7 Zoll optisch gebundener Farb-LCD

LINE-OUT 4 (1 x L + R pro Zone) 3 (1 x L + R pro Zone) 3 (1 x L + R pro Zone) 1 (1 x L + R pro Zone)

SUBWOOFER-AUSGANG 4 (1 pro Zone) 3 (1 pro Zone) 3 (1 pro Zone) 1 (Monoausgang)

AUX-EINGÄNGE 2 x Cinch-Eingänge 1 x Cinch-Eingang 1 x Cinch-Eingang Nein

QUELLEN

TUNER MW/UKW mit RDS
(wo verfügbar)

MW/UKW mit RDS
(wo verfügbar)

MW/UKW mit RDS
(wo verfügbar)

MW/UKW mit RDS
(wo verfügbar)

INTEGRIERTES WI-FI Ja Nein Nein Ja
iPod®/iPhone Ja Ja Ja Nein
ANDROIDTM/WINDOWS MTP UNTERSTÜTZUNG Ja Ja Ja Nein
AOA-UNTERSTÜTZUNG Ja Ja Ja Ja
USB Ja – 1 Anschluss Ja – 1 Anschluss Ja – 1 Anschluss Nein

BLUETOOTH®-TECHNOLOGIE Ja Ja Ja Ja

OPTISCHER AUDIO-EINGANG Ja Ja Ja Nein
DAB+-FÄHIG Ja Ja Ja Nein

KONNEKTIVITÄT
FUSION-LINKTM VIA NMEA 2000® Ja Ja Ja Nein
FUSION-LINK VIA ETHERNET/Wi-Fi Ja Ja** Ja** Ja
FUSION-LINK VIA BLUETOOTH Ja Ja Ja Ja
FUSION-LINK VIA ANT®-TECHNOLOGIE Ja Ja Ja Nein

MECHANISCHES DESIGN
WASSERBESTÄNDIGKEIT (IPX-SCHUTZKLASSE) IPX6- und IPX7-Front IPX6- und IPX7-Front IPX2 IPX6- und IPX7-Front

GEHÄUSE Elektrisch isolierter, schlagfester Kunststoff Elektrisch isolierter, schlagfester Kunststoff Elektrisch isolierter, schlagfester Kunststoff 
mit Kühlkörper Elektrisch isolierter, schlagfester Kunststoff

MONTAGEOPTIONEN Bündig und flach Bündig und flach Oberflächenmontage Bündig und flach

GARANTIE 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre
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 MS-RA70
MS-RA70N MS-RA210 MS-RA60 MS-BB100

SPEZIFIKATIONEN
SPITZENLEISTUNG 200 W (4x50 W) 200 W (4x50 W) 180 W (4 × 45 W) 200 W (4x50 W)

VERSTÄRKER AB-Klasse D-Klasse D-Klasse AB-Klasse

MULTI-ZONE-TECHNOLOGIE 2 Zonen 2 Zonen 2 Zonen 2 Zonen

DISPLAY 128x64 optisch gebundener Monochrom-LCD 2,7 Zoll optisch gebundener Farb-LCD Monochrom-LCD 2,3″ Nein

LINE-OUT 2 (1 x L + R pro Zone) 2 (1 x L + R pro Zone) 1 (1 × L + R Zone 1) 2 (1 x L + R pro Zone)

SUBWOOFER-AUSGANG 1 (Zone 1) 2 (1 pro Zone) 1 (Zone 1) 1 (Zone 1)

AUX-EINGÄNGE 1 x Cinch-Eingang 1 x Cinch-Eingang 1 × RCA-Eingang 1 x Cinch-Eingang

QUELLEN

TUNER MW/UKW mit RDS
(wo verfügbar)

MW/UKW mit RDS
(wo verfügbar)

LW/UKW mit RDS
(soweit verfügbar)

MW/UKW mit RDS
(wo verfügbar)

INTEGRIERTES WI-FI Nein Nein Nein Nein
iPod/iPhone Ja Ja Nein Ja
ANDROID/WINDOWS MTP UNTERSTÜTZUNG Nein Ja Nein Nein
AOA-UNTERSTÜTZUNG Ja Ja Nein Ja
USB Ja – 1 Anschluss Ja – 1 Anschluss Nein Ja – 1 Anschluss

BLUETOOTH-TECHNOLOGIE Ja Ja Ja Ja

OPTISCHER AUDIO-EINGANG Nein Nein Nein Nein
DAB+-FÄHIG Ja Ja Ja Ja

KONNEKTIVITÄT
FUSION-LINK VIA NMEA 2000 Ja Ja Nein Ja
FUSION-LINK VIA ETHERNET/Wi-Fi Nein Nein Nein Nein
FUSION-LINK VIA BLUETOOTH Ja Ja Ja Ja
FUSION-LINK VIA ANT-TECHNOLOGIE Ja Ja Ja Ja

MECHANISCHES DESIGN
WASSERBESTÄNDIGKEIT (IPX-SCHUTZKLASSE) IPX7-Front IPX6- und IPX7-Front IPX6 und  IPX7 (Frontpanel) IPX3-Blackbox mit IPX7-Fernbedienung

GEHÄUSE Glasfaserverstärkter Verbundwerkstoff Elektrisch isolierter, schlagfester Kunststoff Elektrisch isolierter, schlagfester Kunststoff Aluminium

MONTAGEOPTIONEN Bündig und flach Bündig und flach Bündig und flach Bündig und flach (Fernbedienung)

GARANTIE 1 Jahr 1 Jahr 1 Jahr 1 Jahr

HINWEIS: Alle Full-Range-Line-Outs und Subwoofer-Line-Outs erfordern externe Verstärker.
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LAUTSPRECHERVERGLEICH SIGNATURE-SERIE

SG-FL882SPW
SG-FL882SPC SG-F882W SG-FL772SPW

SG-FL772SPC SG-F772W SG-FL652SPW
SG-FL652SPC SG-F652W SG-TW10

SPEZIFIKATIONEN  

LAUTSPRECHERGRÖSSE 8,8 Zoll 8,8 Zoll 7,7 Zoll 7,7 Zoll 6,5 Zoll 6,5 Zoll 1 Zoll

SPITZENLEISTUNG (WATT) 330 330 280 280 230 230 330

RMS-NENNLEISTUNG 
(WATT) 130 130 100 100 75 75 60

EFFIZIENZ (1W/1M) 91 dB 91 dB 91 dB 91 dB 90 dB 90 dB 91 dB

FREQUENZGANG 50 Hz – 20 kHz 50 Hz – 20 kHz 60 Hz – 22 kHz 60 Hz – 22 kHz 70 Hz – 22 kHz 70 Hz – 22 kHz 3 kHz – 20 kHz

IMPEDANZ 4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm

HOCHTÖNER Seidenkalotten Seidenkalotten Seidenkalotten Seidenkalotten Seidenkalotten Seidenkalotten Aluminiumkalotten

KONUS CURV CURV CURV CURV CURV CURV –

DURCHMESSER DER 
SCHWINGSPULE 1,5 Zoll 1,5 Zoll 1,4 Zoll 1,4 Zoll 1,2 Zoll 1,2 Zoll 1 Zoll

EINBAUDURCHMESSER 188 mm [7-3/8”] 188 mm [7-3/8”] 156 mm [6-1/8”] 156 mm [6-1/8”] 136 mm [5-3/8”] 136 mm [5-3/8”] 51 mm [2”]

EINBAUTIEFE 105 mm [4-1/8”] 105 mm [4-1/8”] 86 mm [3-3/8”] 86 mm [3-3/8”] 79 mm [3-1/8”] 79 mm [3-1/8”] 31 mm [1-1/4”]

LED-LICHT CRGBW (rot, grün, blau, 
warmweiß, kaltweiß) Nein CRGBW (rot, grün, blau, 

warmweiß, kaltweiß) Nein CRGBW (rot, grün, blau, 
warmweiß, kaltweiß) Nein Nein

GARANTIE 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre
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SIGNATURE SERIE TOWER-LAUTSPRECHER

SG-FLT652SPW
SG-FLT652SPC

SG-FLT772SPW
SG-FLT772SPC

SG-FLT882SPW
SG-FLT882SPC

SPEZIFIKATIONEN

LAUTSPRECHERGRÖSSE 6,5 Zoll 7,7 Zoll 8,8 Zoll

SPITZENLEISTUNG (WATT) 230 280 330 

RMS-NENNLEISTUNG 
(WATT) 75 100 130

 EFFIZIENZ (1W/1M) 91 dB 91 dB 90 dB

FREQUENZGANG 70 Hz – 22 kHz 60 Hz – 22 kHz 50 Hz – 20 kHz

IMPEDANZ 4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm

HOCHTÖNER Seidenkalotten Seidenkalotten Seidenkalotten

KONUS CURV CURV CURV

DURCHMESSER DER 
SCHWINGSPULE 1,2 Zoll 1,4 Zoll 1,5 Zoll

EINBAUDURCHMESSER (Gehäusedurchmesser)
176 mm [6-15/16”]

(Gehäusedurchmesser)
196 mm [7-3/4”]

(Gehäusedurchmesser)
224 mm [8-13/16”]

EINBAUTIEFE (Gehäusetiefe)
304 mm [11-15/16”]

(Gehäusetiefe)
328 mm [12-7/8”]

(Gehäusetiefe)
385 mm [15-3/16”]

LED-LICHT CRGBW CRGBW CRGBW

GARANTIE 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre

ST
ER

EO
AN

LA
G

EN
AP

O
LL

O
SU

BW
O

O
FE

R
VE

RS
TÄ

RK
ER

LA
UT

SP
RE

CH
ER

ZU
BE

HÖ
R

FE
RN

BE
D

IE
N

UN
G

EN
VE

RG
EL

IC
HS

TA
BE

LL
EN



LAUTSPRECHERVERGLEICH XS-SERIE

  XS-FL77SPGW   XS-F77CWB XS-FL65SPGW XS-F65CWB XS-F40CWB

SPEZIFIKATIONEN

LAUTSPRECHERGRÖSSE 7,7 Zoll 7,7 Zoll 6,5 Zoll 6,5 Zoll 4 Zoll

SPITZENLEISTUNG (WATT) 240 240 200 200 120

RMS-NENNLEISTUNG 
(WATT) 60 60 50 50 30

 EFFIZIENZ (1W/1M) 92 dB 92 dB 91 dB 91 dB 87 dB

FREQUENZGANG 70 Hz – 18 kHz 70 Hz – 18 kHz 80 Hz – 18 kHz 80 Hz – 18 kHz 100 Hz – 18 kHz

IMPEDANZ 4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm

HOCHTÖNER Aluminiumkalotten Aluminiumkalotten Aluminiumkalotten Aluminiumkalotten Aluminiumkalotten

KONUS Polypropylen Polypropylen Polypropylen Polypropylen Polypropylen

DURCHMESSER DER 
SCHWINGSPULE 1,18 Zoll 1,18 Zoll 1,18 Zoll 1,18 Zoll 1 Zoll

EINBAUDURCHMESSER 162 mm [6-3/8”] 162 mm [6-3/8”] 135 mm [5-5/16”] 135 mm [5-5/16”] 99 mm [3-7/8”]

EINBAUTIEFE 77 mm [3”] 77 mm [3”] 67 mm [2-2/8”] 67 mm [2-2/8”] 54 mm [2-1/8”]

LED-LICHT RGB Nein RGB Nein Nein

GARANTIE 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre



XS-FL77SPGW
XS-F77SPGW  XS-F77CWB XS-FL65SPGW

XS-F65SPGW XS-F65CWB XS-F40CWB

SPEZIFIKATIONEN

LAUTSPRECHERGRÖSSE 7,7" 7,7" 6,5" 6,5" 4"

SPITZENLEISTUNG (WATT) 240 240 200 200 120

RMS-NENNLEISTUNG 
(WATT) 60 60 50 50 30

 EFFIZIENZ (1W/1M) 92 dB 92 dB 91 dB 91 dB 87 dB

FREQUENZGANG 70 Hz - 18 kHz 70 Hz - 18 kHz 80 Hz - 18 kHz 80 Hz - 18 kHz 100 Hz - 18 kHz

IMPEDANZ 4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm

ART DES HOCHTÖNERS Aluminiumkalotte Aluminiumkalotte Aluminiumkalotte Aluminiumkalotte Aluminiumkalotte

KONUSWERKSTOFF Polypropylen Polypropylen Polypropylen Polypropylen Polypropylen

DURCHMESSER DER SCHWINGSPULE 1,18" 1,18" 1,18" 1,18" 1"

ABSTAND EINBAUDURCHMESSER 162 mm [6-3/8"] 162 mm [6-3/8"] 135 mm [5-5/16"] 135 mm [5-5/16"] 99 mm [3-7/8"]

ABSTAND EINBAUTIEFE 77 mm [3"] 77 mm [3"] 67 mm [2-2/8"] 67 mm [2-2/8"] 54 mm [2-1/8"]

LED-BELEUCHTUNG RGB (nur XS-FL77SPGW) Nein RGB (nur XS-FL65SPGW) Nein Nein

GARANTIE 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre
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LAUTSPRECHERVERGLEICH FM-SERIE

 FM-F77RW
FM-F77RB

FM-F77SW
FM-F77SB

FM-F65RW
FM-F65RB

FM-F65SW
FM-F65SB

SPEZIFIKATIONEN

LAUTSPRECHERGRÖSSE 7,7 Zoll 7,7 Zoll 6,5 Zoll 6,5 Zoll

SPITZENLEISTUNG (WATT) 200 200 120 120

RMS-NENNLEISTUNG 
(WATT) 50 50 30 30

EFFIZIENZ (1W/1M) 91 dB 91 dB 87 dB 87 dB

FREQUENZGANG 80 Hz – 18 kHz 80 Hz – 18 kHz 100 Hz – 18 kHz 100 Hz – 18 kHz

IMPEDANZ 4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm

HOCHTÖNER Aluminiumkalotten Aluminiumkalotten Aluminiumkalotten Aluminiumkalotten

KONUS Polypropylen Polypropylen Polypropylen Polypropylen

EINBAUDURCHMESSER 165 mm [6-1/2”] 165x165 mm [6-1/2”x 6-1/2”] 138 mm [5-7/16”] 138x138 mm [5-7/16”x 5-7/16”]

EINBAUTIEFE 83 mm [3-1/4”] 83x83 mm [3-1/4”x 3-1/4”] 70 mm [2-3/4”] 70x70 mm [2-3/4”x 2-3/4”]

LED-LICHT Nein Nein Nein Nein

GARANTIE 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre
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LAUTSPRECHERVERGLEICH SM/EL/CL-SERIE

SM-F65CW
SM-F65CB EL-F651SPG EL-F651W

EL-F651B MS-CL602

SPEZIFIKATIONEN

LAUTSPRECHERGRÖSSE 6,5 Zoll 6,5 Zoll 6,5 Zoll 6 Zoll

SPITZENLEISTUNG (WATT) 100 80 80 120

RMS-NENNLEISTUNG 
(WATT) - - - 40

EFFIZIENZ (1W/1M) 84 dB 88 dB 88 dB 89 dB

FREQUENZGANG 150 Hz – 20 kHz 45 Hz – 16 kHz 45 Hz – 16 kHz (-10dB/-3dB) 50Hz – 20kHz / 85Hz – 20kHz

IMPEDANZ 4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm 6 Ohm

HOCHTÖNER - – – Seidenkalotten

KONUS Polypropylen Polypropylen Polypropylen Polypropylen

EINBAUDURCHMESSER 130 mm [5-1/8”] 130 mm 
[5-1/8”]

130 mm 
[5-1/8”]

206 mm
[8-1/8”]

EINBAUTIEFE 24 mm [15/16”] 43 mm [1-11/16”] 43 mm [1-11/16”] 78 mm [3-1/16”]

LED-LICHT Nein RGB Nein Nein

GARANTIE 1 Jahr 1 Jahr 1 Jahr 1 Jahr
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SUBWOOFERVERGLEICH

SG-SL122SPW
SG-SL122SPC SG-S102W SG-SL102SPW

SG-SL102SPC XS-SL10SPGW XS-S10CWB FM-S10RW
FM-S10RB

FM-S10SW
FM-S10SB

SPEZIFIKATIONEN

SUBWOOFERGRÖSSE 12 Zoll  10 Zoll 10 Zoll 10 Zoll 10 Zoll 10 Zoll 10 Zoll

SPITZENLEISTUNG (WATT) 1400 600 600 600 600 400 400

RMS-NENNLEISTUNG 
(WATT) 700 300 300 120 120 120 120

EFFIZIENZ (1W/1M) 86dB 86 dB 86 dB 86 dB 86 dB 86 dB 86 dB

MAGNETISCHE STRUKTUR 113 oz 68 oz 68 oz 41 oz 41 oz 41 oz 41 oz

FREQUENZGANG 20Hz – 2kHz 30 Hz – 2 kHz 30 Hz – 2 kHz 30 Hz – 2 kHz 30 Hz – 2 kHz 30 Hz – 2 kHz 30 Hz – 2 kHz

IMPEDANZ 4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm

DURCHMESSER DER 
SCHWINGSPULE 4 Zoll 2 Zoll 2 Zoll 1,5 Zoll 1,5 Zoll 1,5 Zoll 1,5 Zoll

EINBAUDURCHMESSER 306 mm [12-1/16”] 223 mm [8-3/4”] 223 mm [8-3/4”] 223 mm [8-3/4”] 223 mm [8-3/4”] 269 mm [10-9/16”] 269 mm x 269 mm
(10-9/16” x 10-9/16”)

EINBAUTIEFE 207 mm [8-3/16”] 133 mm [5-1/4”] 133 mm [5-1/4”] 113 mm (4-1/2”) 113 mm (4-1/2”) 140 mm (5-1/2”) 140 mm (5-1/2”)

LED-LICHT CRGBW (rot, grün, blau, 
warmweiß, kaltweiß) Nein CRGBW (rot, grün, blau, 

warmweiß, kaltweiß) RGB Nein Nein Nein

GARANTIE 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre
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VERSTÄRKERVERGLEICH APOLLO-SERIE

AP-DA214 MS-AP12000 MS-AP41200 MS-AP61800 MS-AP82400

SPEZIFIKATIONEN
Spitzenleistung (W) 140 2000 1200 1800 2400

VERSTÄRKERKLASSE D-Klasse D-Klasse D-Klasse D-Klasse D-Klasse

FREQUENZGANG 20 Hz – 20 kHz (-3 dB, dB bei 4
Ω Bemessungsleistung)

20 Hz – 3,5 kHz (-3 dB, dB bei 4 Ω 
Bemessungsleistung)

20 Hz – 20 kHz (-3 dB, dB bei 4
Ω Bemessungsleistung)

20 Hz – 20 kHz (-3 dB, dB bei 4
Ω Bemessungsleistung)

20 Hz – 20 kHz (-3 dB, dB bei 4
Ω Bemessungsleistung)

BETRIEBSSPANNUNG 10,8 V–32 V DC 10,8 V–16 V DC 10,8 V–16 V DC 10,8 V–16 V DC 10,8 V–16 V DC

SICHERUNGEN Elektronische Sicherung 16 A Elektronische Sicherung 125 A Elektronische Sicherung 85 A Elektronische Sicherung 125 A Elektronische Sicherung 125 A

Schutz gegen Unter- und 
Überspannung Ja Ja Ja Ja Ja

GESAMTE 
BEMESSUNGSLEISTUNG 
AUSGANG 4 Ω

20 W RMS × 2 bei 14,4 V Eingang – 4 Ω 
< 1 % THD

650 W RMS × 1 bei 14,4 V Eingang – 4 
Ω < 1 % THD

150 W RMS × 4 bei 14,4 V Eingang – 4 
Ω < 1 % THD

150 W RMS × 6 bei 14,4 V Eingang – 4 
Ω < 1 % THD

150 W RMS × 8 bei 14,4 V Eingang – 4 
Ω < 1 % THD

GESAMTE 
BEMESSUNGSLEISTUNG 
AUSGANG 2 Ω

30 W RMS × 2 bei 14,4 V Eingang – 2 Ω 
< 1 % THD

1100 W RMS × 1 bei 14,4 V Eingang – 2 
Ω < 1 % THD

290 W RMS × 4 bei 14,4 V Eingang – 2 
Ω < 1 % THD

290 W RMS × 6 bei 14,4 V Eingang – 2 
Ω < 1 % THD

290 W RMS × 8 bei 14,4 V Eingang – 2 
Ω < 1 % THD

GESAMTE 
BEMESSUNGSLEISTUNG 
AUSGANG

– – 580 W RMS × 2 bei 14,4 V Eingang – 4 
Ω überbrückt < 1 % THD

580 W RMS × 3 bei 14,4 V Eingang – 4 
Ω überbrückt < 1 % THD

580 W RMS × 4 bei 14,4 V Eingang – 4 
Ω überbrückt < 1 % THD

RAUSCHABSTAND BEI 
BEMESSUNGSLEISTUNG, 4 Ω > 99 dB > 101 dB(A) > 97 dB(A) > 97 dB(A) > 97 dB(A)

ABTRENNUNG/
ÜBERSPRECHEN > 72 dB – > 61 dB > 58 dB  > 58 dB

VARIABLE HP-WEICHE Konfigurierbar über Fusion-Link-DSP-
Profil

Konfigurierbar über Fusion-Link-DSP-
Profil

Konfigurierbar über Fusion-Link-DSP-
Profil

Konfigurierbar über Fusion-Link-DSP-
Profil

Konfigurierbar über Fusion-Link-DSP-
Profil

VARIABLE IP-WEICHE Konfigurierbar über Fusion-Link-DSP-
Profil

Konfigurierbar über Fusion-Link-DSP-
Profil

Konfigurierbar über Fusion-Link-DSP-
Profil

Konfigurierbar über Fusion-Link-DSP-
Profil

Konfigurierbar über Fusion-Link-DSP-
Profil

MONTAGEABMESSUNGEN
Tiefe: 47,5 mm [1,87“]
Breite: 100 mm [3,94“]
Höhe: 115 mm [4,53“]

Tiefe: 62 mm [2,44“]
Breite: 235 mm [9,25“]
Höhe: 231 mm [9,12“]

Tiefe: 62 mm [2,44“]
Breite: 231,6 mm [9,12“]
Höhe: 235 mm [9,25“]

Tiefe: 62 mm [2,44“]
Breite: 297 mm [11,69“]
Höhe: 229,3 mm [9,03“]

Tiefe: 62 mm [2,44“]
Breite: 359 mm [14,13“]
Höhe: 229 mm [9,03“]

Garantie 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre
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VERSTÄRKERVERGLEICH SIGNATURE-SERIE

SG-DA12250 SG-DA41400 SG-DA51600 SG-24DA61500 SG-DA61500 SG-DA82000

SPEZIFIKATIONEN
SPITZENLEISTUNG (WATT) 2250 1400 1600 1500 1500 2000

VERSTÄRKERKLASSE D-Klasse D-Klasse D-Klasse D-Klasse D-Klasse D-Klasse

FREQUENZGANG 10 Hz – 300 Hz – 3 dB 
(Subwoofer) 10 Hz – 50 kHz – 3 dB 10 Hz – 50 kHz – 3 dB 10 Hz – 50 kHz – 3 dB 10 Hz – 40 kHz – 3 dB 10 Hz – 40 kHz – 3 dB

BETRIEBSSPANNUNG 10,8 – 16 V 10,8 – 16 V 10,8 – 16 V 21,6 V bis 32 V Gleichstrom 10,8 – 16 V 10,8 – 16 V

MAXIMALER 
BETRIEBSSTROM 120 A 80 A 80 A 35 A 75 A 100 A

SICHERUNG 3 x 40 A 2 x 40 A 2 x 40 A 3 x 20 A 3 x 40 A 4 x 40 A

SCHUTZ VOR UNTER-/
ÜBERSPANNUNG Ja Ja Ja Ja Ja Ja

NENNAUSGANGSLEISTUNG 
GESAMT 4 OHM

500 W RMS x 1 bei 14,4 V – 
4 Ohm       1 % THD

150 W RMS x 4 bei 14,4 V – 
4 Ohm       1 % THD

80 W RMS x 4 + 250 W RMS x 1         
bei 14,4 V – 4 Ohm 1 % THD

100 W RMS x 6 bei 28,8 V Input     
< 1 & THD

100 W RMS x 6 bei 14,4 V – 
4 Ohm       1 % THD

100 W RMS x 8 bei 14,4 V – 
4 Ohm       1 % THD

NENNAUSGANGSLEISTUNG 
GESAMT 2 OHM

850 W RMS x 1 bei 14,4 V – 
2 Ohm       1 % THD

220 W RMS x 4 bei 14,4 V – 
2 Ohm       1 % THD

130 W RMS x 4 + 330 W RMS x 1         
bei 14,4 V – 2 Ohm 1 % THD

140 W RMS x 6 bei 28,8 V Input     
< 1 & THD

140 W RMS x 6 bei 14,4 V – 
2 Ohm       1 % THD

140 W RMS x 8 bei 14,4 V – 
2 Ohm       1 % THD

NENNAUSGANGSLEISTUNG 
GESAMT

1100 W RMS x 1 bei 14,4 V – 
1 Ohm       1 % THD

440 W RMS x 2 bei 14,4 V – 
4 Ohm gebrückt 1 % THD

250 W RMS x 2 bei 14,4 V – 4 Ohm 
gebrückt 1 % THD + 250 W RMS x 

1 bei 14,4 V – 4 Ohm 1 % THD

280 W RMS x 3 bei 28,8 V Input – 
4 Ohm gebrückt < 1 & THD

280 W RMS x 3 bei 14,4 V – 
4 Ohm gebrückt 1 % THD

280 W RMS x 4 bei 14,4 V – 
4 Ohm gebrückt 1 % THD

STÖRABSTAND (BEI 4 OHM 
NENNAUSGANGSLEISTUNG) > 80 dB > 95 dB > 95 dB > 85 dB > 85 dB > 85 dB

TRENNUNG/
KREUZKOPPLUNG - > 45 dB > 45 dB > 60 dB > 60 dB > 60 dB

HP VARIABLE 
FREQUENZWEICHE 10 Hz – 80 Hz (Subwoofer) 32 Hz – 320 Hz (Subwoofer) 32 Hz – 320 Hz (Subwoofer) 32 Hz – 320 Hz (Subwoofer) 32 Hz – 320 Hz (Subwoofer) 32 Hz – 320 Hz (Subwoofer)

TP VARIABLE 
FREQUENZWEICHE 32 Hz – 320 Hz (Subwoofer) 32 Hz – 320 Hz (Subwoofer) 32 Hz – 320 Hz (Subwoofer) 32 Hz – 320 Hz (Subwoofer) 32 Hz – 320 Hz (Subwoofer) 32 Hz – 320 Hz (Subwoofer)

EINBAUABMESSUNGEN
Länge: 300 mm [11-13/16”]

Breite: 210 mm [8-1/4”]
Höhe: 50 mm [2”]

Länge: 300 mm [11-13/16”]
Breite: 210 mm [8-1/4”]

Höhe: 50 mm [2”]

Länge: 300 mm [11-13/16”]
Breite: 210 mm [8-1/4”]

Höhe: 50 mm [2”]

Länge: 420 mm [16-9/16”]
Breite: 210 mm [8-1/4”]
Höhe: 57 mm [2-1/4”]

Länge: 420 mm [16-9/16”]
Breite: 210 mm [8-1/4”]
Höhe: 57 mm [2-1/4”]

Länge: 420 mm [16-9/16”]
Breite: 210 mm [8-1/4”]
Höhe: 57 mm [2-1/4”]

GARANTIE 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre



MS-AM504 MS-AM402

SPEZIFIKATIONEN
SPITZENLEISTUNG (WATT) 500 400

VERSTÄRKERKLASSE AB Klasse AB Klasse

FREQUENZGANG 5 Hz – 38 kHz – 3 dB 5 Hz – 38 kHz – 3 dB

BETRIEBSSPANNUNG 10,8 – 16 V 10,8 – 16 V

MAXIMALER BETRIEBSSTROM 50 A 25 A

SICHERUNG 2 x 25 A 1 x 25 A

SCHUTZ VOR UNTER-/
ÜBERSPANNUNG Nein Nein

NENNAUSGANGSLEISTUNG 
GESAMT 4 OHM

65 W RMS x 4 bei 14,4 V – 4 Ohm
1 % THD

65 W RMS x 2 bei 14,4 V – 4 Ohm
1 % THD

NENNAUSGANGSLEISTUNG 
GESAMT 2 OHM

100 W RMS x 4 bei 14,4 V – 2 Ohm
1 % THD

100 W RMS x 2 bei 14,4 V – 2 Ohm
1 % THD

NENNAUSGANGSLEISTUNG 
GESAMT 4 OHM GEBRÜCKT

200 W RMS x 2 bei 14,4 V – 4 Ohm
gebrückt 1 % THD

200 W RMS x 1 bei 14,4 V – 4 Ohm
gebrückt 1 % THD

STÖRABSTAND (BEI 4 OHM 
NENNAUSGANGSLEISTUNG) > 95 dB > 95 dB

TRENNUNG/KREUZKOPPLUNG > 60 dB > 60 dB

HP VARIABLE FREQUENZWEICHE 40 Hz – 600 Hz 40 Hz – 600 Hz

TP VARIABLE FREQUENZWEICHE 40 Hz – 160 Hz 40 Hz – 160 Hz

EINBAUABMESSUNGEN
Länge: 366 mm [14-7/16”]

Breite: 299 mm [9”]
Höhe: 53 mm [2-1/16”]

Länge: 296 mm [11-2/3”]
Breite: 299 mm [9”]

Höhe: 53 mm [2-1/16”]

GARANTIE 1 Jahr 1 Jahr
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VERSTÄRKERVERGLEICH AM-SERIE
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Fusion Entertainment New Zealand    +64 09 369 2900
Fusion Entertainment Australia               1300 736 012 

Fusion Entertainment Pacific        +64 9 369 2900  
Fusion Entertainment USA              623 580 9000

Fusion Entertainment Europe     +44 0 238 052 4145

FUSIONENTERTAINMENT.COM

M04-DE705-03
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